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Для пользователей
Благодарим вас за постоянную поддержку и за выбор устройства ночного видения серии PARD Night Stalker 4K. 
Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед первым использованием устройства. Следуйте 
инструкциям в руководстве, чтобы избежать повреждений от неправильного использования и обеспечить 
правильную работу устройства.
После прочтения сохраните это руководство в надежном месте для дальнейшего использования. Руководство 
содержит пошаговые инструкции по эксплуатации устройства ночного видения и предназначено только для 
справочных целей.
PARD оставляет за собой право изменять это руководство в любое время без предварительного уведомления 
отдельных пользователей. Для получения самой актуальной информации рекомендуется посетить официальный 
сайт PARD. PARD сохраняет за собой право окончательной интерпретации данного руководства.

Предосторожности
Перед первым использованием извлеките изоляционную ленту с батареи. Рекомендуется использовать 
полностью заряженную литий-ионную батарею с номинальным напряжением 3,7 В.
При неиспользовании устройства всегда выключайте его. Если вы не планируете использовать устройство более 
10 дней, извлеките батарею и храните её в безопасном месте.
Будьте осторожны при использовании или транспортировке устройства. Рекомендуется использовать 
оригинальную упаковку для транспортировки.
Чтобы избежать повреждения глаз, не смотрите напрямую на инфракрасный осветитель с близкого расстояния!
При включении инфракрасного света ИК данного устройства расходуется большое количество энергии. Строго 
запрещено направлять устройство на горючие объекты вблизи, так как это может привести к возгоранию. При 
неиспользовании перейдите в режим ожидания или выключите инфракрасный осветитель.
Избегайте царапин и повреждений линзы из-за загрязнения маслами или химикатами. Когда устройство не 
используется, держите крышку объектива закрытой.
Устройство должно храниться в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, вдали от сильных 
электромагнитных полей, при температуре не ниже (-30°C/-22°F) и не выше (55°C/133°F).
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Не разбирайте устройство без разрешения. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в нашу 
службу послепродажной поддержки и сообщите о них на нашем официальном сайте. Несоблюдение этого 
требования аннулирует гарантийное обслуживание.
Внимание! Все устройства ночного видения и тепловизионные устройства PARD требуют лицензии при 
экспорте за пределы вашей страны.

Комплектация
Изображения Наименование Кол-во

Устройство ночного видения 1

3.7V 18650 Перезаряжаемая литий-ионная батарея 1

Защитный чехол 1

Кабель Type-C 1

Кольца стандартного крепления 30 мм 2

Шестигранный ключ 3

Винт регулировки ИК (только для ИК версии) 1

Тряпочка 2

Резиновый наглазник 1

Краткое руководство/Руководство пользователя 1

Карта послепродажного обслуживания 1
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Описание и основные характеристики
Серия Night Stalker 4K предлагает более высокое разрешение с CMOS-сенсором 3840 x 2160, что обеспечивает 
лучшую четкость и детализацию изображений и видео, снятых при слабом освещении. Это высокое разрешение 
позволяет лучше идентифицировать цели.
Несмотря на свою передовую технологию, серия Night Stalker 4K сохраняет традиционный внешний вид 
дневного прицела, что гарантирует удобство и простоту использования для пользователей, привыкших к 
обычным прицелам. Кроме того, это многофункциональный дневной и ночной прицел с передовыми 
технологиями. С баллистическим калькулятором и лазерным дальномером с диапазоном до 1000 м/1200 ярдов 
пользователи могут повысить свою точность и охотиться умнее с помощью интеллектуальных технологий.
Основные характеристики:

1. 800*800 Круговой IPS дисплей — первый в мире
2. Сдвиг изображения с нулевой отметкой
3. Баллистический калькулятор
4. Запатентованная крышка объектива без фокуса
5. Система длинного выноса глаза (LEDS)
6. Регулируемый ИК-осветитель с диапазоном до 350 м
7. Лазерный дальномер с диапазоном до 1000 м/1200 ярдов
8. Автоматическая запись
9. Совершенно новый пользовательский интерфейс
10.4 режима изображения (цветной, черно-белый, зеленый и желтый)
11.Многофункциональная ручка управления
12.Wi-Fi
13.Рейтинг защиты IP67
14.Устойчивость к отдаче 6000 Дж
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Night Stalker 4K Series

Изображение

Модель Night Stalker 4K

Технология изображения Цифровое ночное видение

Сенсор
Разрешение (пиксель) 3840*2160

Размер пикселя (µm) 2

Чувствительность (lux) 0.001

Частота кадров (Гц) 30

Изображение PARD VLEA

Оптика
Объектив (мм) 50/70/100

Технические характеристики
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Оптическое увеличение (x) 4/5.6/8

Цифровое увеличение (x) 2/3/4

Поле зрения (Горизонталь) 5.0º/3.5º/2.5°

Поле зрения (Вертикаль) 5.0º/3.5º/2.5°

Поле зрения (Диагональ) 7.0º/5.0º/3.5°

Диапазон фокусировки 5м-∞

Расстояние до глаза(мм) 100

Выходной зрачок (мм) 10

ИК-осветитель

Тип ИК VCSEL

Инфракрасная мощность (IR) (Вт) 5

Уровень освещенности IR 3 уровня

Расстояние IR (м) 350

Длина волны IR (нм) 850/940

Дисплей

Тип IPS
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Разрешение (пиксели) 800*800

Стиль прицела 6

Цвет прицела 4 (Красный, Белый, Желтый, Зеленый)

Цветовой режим Цвет/Монохромный чёрно-белый/Монохромный зелёный/Монохромный 
жёлтый

Фото/Видео

Разрешение фотографии 
(пиксели)

1536*1536

Формат фотографии .JPG

Разрешение видео (пиксели) 1440*1080

Формат видео .mp4

Хранение (ГБ) Micro SD карта (128Гб, Макс)

Основные функции

Картинка в картинке Да

Диапазон обнаружения LRF 
(ярды/метры)

1000/1200 (LRF Версия)

Баллистический калькулятор Да

Выбор единицы измерения 
диапазона

Метр/ярд

Гироскоп Да
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Запись, активируемая отдачей Да

Автозапись Да

Циклическая запись Да

Временной штамп Да

Запись звука Да

Звуковой сигнал Да

Компенсация экспозиции Да

Интерфейсы

USB Type-C Да

HDMI выход Да

WiFi Да

Поддерживаемые приложения PardVision2

Источник питания

Тип аккумулятора Lithium Ion 18650*1

Напряжение на выходе (В) 3.7

Время работы (ч) 5

Тип внешнего источника питания USB Type-C
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Экологические характеристики

Степень защиты IP67

Рабочая температура (°C/°F) -30~55/-22~131

Сопротивление отдаче (Дж) 6000

Материал

Корпус Алюминиевый сплав

Линзы Стекло

Габариты

Размеры продукта (Д * Ш * В, мм)

350*88*95(без 
длинного окуляра)

410*88*95(с 
длинным 
окуляром)

Вес (с аккумулятором, г) 680

9



Компоненты и управление
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NO. Наименование No. Наименование No. Наименование

1 Крышка объектива 7 Отсек для батареи 13 Порт для зарядки Type-C

2 Объектив 8 Ручка управления 14 HDMI порт

3 Рычаг фокусировки 9 Кнопка питания/спящего 
режима

15 Слот для Micro SD карты

4
Лазерный дальномер (только для 

версии с LRF) 10 Кольцо настройки диоптрий 16 Focus-free lens cap switch

5 ИК-осветитель 11 Панель с кнопками 17 Индикатор питания

6 Крышка батарейного отсека 12 Линза окуляра 18 Резиновая защитная накладка 
для глаза

1. Распаковка

Перед использованием устройства выполните следующие действия:
1.Откройте коробку и извлеките устройство.
2.Убедитесь, что все перечисленные выше содержимое упаковки присутствует в коробке.
3.Проверьте устройство на наличие повреждений дисплея, корпуса, объектива, кнопок и т.д.
4.Убедитесь, что объектив и окуляр чистые и работают исправно.
Примечание: Если какие-либо аксессуары отсутствуют или повреждены, немедленно свяжитесь с 
нашей службой поддержки.

Установка батареи и запуск

Шаги по установке батареи следующие:

Установка
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Примечание:
Пожалуйста, используйте одну перезаряжаемую литий-ионную батарею 18650 с номинальным напряжением 
3,7 В.
Не бросайте батарею в огонь.
Не погружайте устройство в воду, когда крышка батарейного отсека открыта.
Не разбирайте устройство без разрешения.
Не прокалывайте устройство острыми предметами.
Храните батарею в недоступном для детей месте и устанавливайте положительные и отрицательные клеммы 
батареи правильно.

2.1 Отвинтите крышку батарейного отсека против 
часовой стрелки и извлеките батарею.

2.2 Удалите изоляционную 
ленту.

2.3 Вставьте батарею, убедившись, что 
положительный (+) контакт входит первым, и 
затяните крышку батарейного отсека по часовой 
стрелке.

2.4 Чтобы включить устройство, нажмите и
удерживайте кнопку питания около 3 секунд. (Когда
загорится индикатор питания и на экране появится
логотип PARD, устройство готово к использованию.)
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3. Установка крепления

Для обеспечения наилучшего пользовательского опыта мы настоятельно рекомендуем использовать 
оригинальное крепление, включенное в упаковку продукта.

1. Извлеките ночное видение, два кольца для прицела и ключ для шестигранных винтов из коробки.
2. Используя ключ, открутите верхние части колец и ослабьте винты на нижней половине крепления.
3. Закрепите нижнюю половину колец на планке.
4. Затяните винт на заднем креплении, чтобы прицел закрепился в желаемом положении.
5. Поместите прицел в кольца. Прицел должен свободно скользить с минимальным 

сопротивлением.
6. Установите верхние части колец и затяните винты, убедившись, что прицел остается в 

горизонтальном положении.
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4. Фокусировка диоптрий

Фокусировка диоптрий используется для настройки устройства под зрение пользователей с различной 
коррекцией, чтобы они могли четко видеть содержимое, отображаемое на экране, как показано на рисунке 1.
1.После включения устройства поворачивайте колесо фокусировки диоптрий до тех пор, пока изображение на 
экране не станет четким.
2.Обратите внимание, что изображение может быть нечетким до настройки фокусировки объективом. На этом 
этапе будут четко видны только текст и символы на экране.

Рис 1 Рис 2

5. Фокусировка объективом

Прежде чем настраивать фокусировку объектива, убедитесь, что диоптрийная настройка завершена.
Прицелитесь в цель и отрегулируйте колесо фокусировки объектива, пока изображение цели не станет 
четким, как показано на рисунке 2.
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6. Калибровка компаса
После фокусировки окуляра, используйте метод "восьмерки" для калибровки электронного компаса. Для этого 
пользователю необходимо наклонять и двигать устройство в форме цифры 8, пока компас не будет 
откалиброван, как показано на рисунке 3.

7. Сдвиг нуля

Установите цель на расстояние для пристрелки, чтобы устройство могло получить хорошее изображение, как 
показано.
Выберите подменю настройки нуля — для конкретных шагов обратитесь к опции регулировки прицела в 
режиме работы меню.
Произведите первый выстрел после фокусировки изображения, убедившись, что после выстрела на экране 
будет виден четкий след попадания.
Держите прицел в стабильном положении после выстрела, затем нажмите [ручку], чтобы переместить курсор на 
элементы "X" и "Y". Поверните [ручку], чтобы зафиксировать изображение на экране и отрегулировать значения 
"X" и "Y", пока точка попадания на экране не окажется в центре прицела.

Рис. 3
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Чтобы сохранить и выйти — установите элемент "Save" в значение "Y", после завершения настройки нажмите и 
удерживайте [Кнопку 1] для сохранения и выхода. Фактическая точка попадания будет перемещена в центр 
прицела (прицел всегда находится в центре экрана, что позволяет максимально эффективно использовать всё 
поле обзора).
Примечание: Первый элемент в подменю представляет сохраненную настройку "ноля", всего доступно пять 
профилей A-E. Значения "X" и "Y" представляют соответствующие позиции прицела на экране. "Style" означает 
тип прицела, а "Color" — его цвет.

Инструкция по эксплуатации

Уровень заряда 1

WiFi 2

Профиль 3

Компас 4

Время 5

16

6 Увеличение
7 ИК Свет
8 Гироскоп

9 Расстояние (только для версии с LFR)



1. Режим быстрого доступа

Ручка
(Ключ1)

Против часовой По часовой

вниз/-/уменьшение вверх/+/увеличение

Одиночное нажатие Нажать и удерживать Двойное нажатие

Быстрое меню/ok Полное меню КВК

Одиночное нажатие Нажать и удерживать Двойное нажатие

Ключ 2 Регулировка ИК-
освещения

Переключение 
режима цветности -

Ключ 3 Сделать снимок Запись видео файлы

Kлюч 4 LRF/баллистический 
калькулятор/назад

WiFi -

1

2

3 4
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Кнопка 1

1. Одно нажатие:
① Режим главного экрана: нажмите [Кнопку 1], чтобы войти в меню быстрого доступа и получить доступ к 
следующим функциям (баллистический калькулятор, выбор единицы измерения дальности, регулировка прицела, 
стандартное увеличение, стандартный цвет и яркость дисплея).
② Режим меню: нажмите [Кнопку 1] для подтверждения.
2. Нажать и удерживать:
Режим главного экрана: нажмите и удерживайте [Кнопку 1], чтобы войти в полное меню.
3. Двойное нажатие:
Режим главного экрана: дважды нажмите [Кнопку 1], чтобы включить/выключить функцию "картинка в картинке".
4. Повернуть против часовой стрелки:
① Режим главного экрана: поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы уменьшить увеличение.
② Режим меню: поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы прокрутить вниз по пунктам меню. В 
интерфейсе настроек параметров в подменю, поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы уменьшить 
значения.
5. Повернуть по часовой стрелке:
① Режим главного экрана: поверните [ручку] по часовой стрелке, чтобы увеличить изображение.
② В интерфейсе меню, поверните [ручку] по часовой стрелке, чтобы переместить меню вверх. В интерфейсе 
настроек параметров в подменю, поверните [ручку] по часовой стрелке, чтобы увеличить значения.
Примечание: Ручка имеет два режима вращения (Шаг 1 — медленное вращение/Шаг 2 — быстрое вращение).

Объяснение
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1. Одно нажатие:
Режим главного экрана: нажмите [Кнопку 2], чтобы включить первый, второй и третий уровни яркости ИК-
освещения (для выполнения этой операции необходимо войти в черно-белый режим).
2. Нажать и удерживать:
Режим главного экрана: нажмите и удерживайте [Кнопку 2], чтобы переключиться между черно-белым и цветным 
режимом.

Кнопка 2

1. Одно нажатие:
Режим главного экрана: нажмите [Кнопку 3], чтобы сделать фото.
2. Нажать и удерживать:
Режим главного экрана: нажмите и удерживайте [Кнопку 3], чтобы начать запись видео. Нажмите и удерживайте 
[Кнопку 3] снова, чтобы сохранить видео и выйти.
3. Двойное нажатие:
Режим главного экрана: дважды нажмите [Кнопку 3], чтобы включить функцию воспроизведения. После входа в 
этот интерфейс, будут отображены видео- и фотофайлы на карте памяти.
① Поверните [ручку], чтобы переключаться между файлами.
② Нажмите [Кнопку 1], чтобы воспроизвести/поставить на паузу сохранённые видео.
③ Во время воспроизведения видео, поворачивайте [ручку], чтобы перемотать вперёд или назад с ускорением 
2x/4x/8x.
④ Нажмите [Кнопку 4], чтобы войти в следующие настройки.
Удаление:
Удалить текущий файл
Удалить все

Кнопка 3
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Кнопка 4

Защита файла:
Заблокировать текущий
Разблокировать текущий
Заблокировать все
Разблокировать все
Слайд-шоу:
Два секунды
Пять секунд
Восемь секунд
⑤ Нажмите и удерживайте [Кнопку 
4], чтобы вернуться.

1. Одно нажатие:
① Режим главного экрана:
Нажмите [Кнопку 4], чтобы начать функцию измерения дистанции (для версии с LRF дистанция будет измерена и 
отображена автоматически. Для версии без LRF дистанция не измеряется автоматически и будет отображать "[0]м 
или [0]ярдов". Нужно вручную ввести значение дистанции, вращая ручку).
Нажмите [Кнопку 4] во второй раз, чтобы включить баллистический индикатор (когда баллистический калькулятор 
выключен, индикатор дистанции тоже будет выключен).
Нажмите [Кнопку 4] в третий раз, чтобы выключить баллистический индикатор (когда баллистический калькулятор 
включен).
② В режиме меню нажмите [Кнопку 4], чтобы вернуться на предыдущую страницу.
2. Нажать и удерживать:
В режиме главного экрана, нажмите и удерживайте [Кнопку 4], чтобы включить/выключить функцию Wi-Fi.
Примечание: Когда Wi-Fi включен, доступ к меню невозможен. Нажмите и удерживайте [Кнопку 4], чтобы 
выключить Wi-Fi и затем войти в интерфейс меню.
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Рис. 6Рис. 5

2. Режим меню

21

Режим главного экрана: нажмите [Кнопку 1], чтобы войти в режим быстрого меню, и удерживайте [Кнопку 1], 
чтобы войти в режим полного меню для настройки различных опций функции (функция быстрого доступа 
будет недоступна в это время).



Рис 8Рис 7
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Баллистический алгоритм позволяет быстро вычислять траектории пуль и точно определять точку прицеливания, 
что помогает вам точно выстрелить. Устройство поддерживает пять профилей, позволяя использовать прицел на 
нескольких винтовках.
① Поверните [ручку], чтобы переместить курсор к опции настройки баллистического калькулятора, нажмите 
[Кнопку 1], чтобы войти в подменю.
② Поверните [ручку], чтобы выбрать “параметры” или “вкл/выкл”, затем нажмите [Кнопку 1] для сохранения 
или входа.
③ После входа в подменю параметров баллистического калькулятора нажмите [Кнопку 1], чтобы прокручивать 
вверх или вниз и выбрать опцию параметров, которую хотите изменить.
④ Поверните [ручку], чтобы отрегулировать значение соответствующего параметра.
Руководство по настройке параметров:
•Баллистические данные: Есть 5 наборов баллистических данных (A-E), которые можно сохранить.
•Скорость: Измеряет скорость полета пули после выстрела из винтовки, выраженную в "метрах в секунду" (м/с) 
или "футах в секунду" (ф/с), что можно измерить с помощью профессионального тестового оборудования.
•Вес пули: Относится к массе пули, выраженной в "граммах" (г) или "зернах" (gr), данные можно получить из 
характеристик пуль, предоставленных производителем.
•Баллистический коэффициент пули: Оценка способности пули преодолевать воздушное сопротивление в 
полете. Данные можно получить из характеристик пуль, предоставленных производителем.
•Высота: Относится к высоте местоположения, выраженной в "метрах" (м) или "футах" (ft), что является одним из 
важных факторов, влияющих на плотность воздуха при баллистическом расчете, и может быть измерено с 
помощью профессионального тестового оборудования.
•Температура: Относится к местной температуре, выраженной в "Цельсиях" (°C) или "Фаренгейтах" (°F), также 
является одним из важных факторов, влияющих на плотность воздуха при баллистическом расчете, и может быть 
измерена с помощью профессионального тестового оборудования.

1. Баллистический калькулятор
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В верхней части экрана отображается увеличенное изображение в 2 раза, что улучшает видимость 
прицеливания, позволяя видеть увеличенные детали цели, не теряя при этом поле зрения.

2. Выбор единицы измерения дистанции

3. Картинка в картинка

Высота прицела: Относится к разнице высоты между оптической осью прицела и стволом, выраженной в 
"миллиметрах" (мм) или "дюймах" (дюйм), что можно измерить с помощью профессионального тестового 
оборудования.
Дистанция пристрелки: Относится к единичной дистанции, выраженной в "метрах" (м) или "ярдах" (ярд), 
обычно устанавливается на 100 м или 100 ярдов, пользователи могут настроить по своему усмотрению.
Форма и цвет точки: Поверните [ручку] по часовой стрелке, чтобы войти в интерфейс настроек формы и цвета. 
Нажмите [Кнопку 1], чтобы переключаться между вариантами формы и подопциями цвета. Поверните [ручку], 
чтобы выбрать желаемую форму и цвет. Доступны три варианта формы и цвета: желтый/зеленый/синий. 
Нажмите [Кнопку 4], чтобы подтвердить и вернуться на предыдущую страницу.
⑤ После настройки предпочитаемых параметров, нажмите и удерживайте [Кнопку 1], чтобы сохранить и 
вернуться на главный экран. Нажмите и удерживайте [Кнопку 4], чтобы выйти без сохранения.
Примечание: Установив "метры" или "ярды" в подменю выбора единиц дистанции, параметры, связанные с 
баллистическим калькулятором, будут автоматически обновлены в метрической или имперской системе.

Пользователи могут переключаться между "метры" или "ярды", и единица измерения дистанции будет 
обновляться мгновенно в зависимости от предпочтений пользователя.
① Поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к опции выбора единицы измерения 
дистанции, и нажмите [Кнопку 1], чтобы войти в подменю.
② Поверните [ручку], чтобы выбрать между "метры" или "ярды", затем нажмите [Кнопку 1], чтобы сохранить и 
вернуться на предыдущую страницу.
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① Поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к опции настроек PIP, и нажмите 
[Кнопку 1], чтобы войти в подменю.
② Поверните [ручку], чтобы переместить курсор и выбрать “PIP OFF” или “PIP ON”.
③ Нажмите [Кнопку 1], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

① Настройка прицела означает выравнивание прицела с точкой попадания на пристрелочной дистанции, 
чтобы положение точки прицеливания на этой конкретной дистанции соответствовало точке попадания пули.
② Поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к опции настройки прицела. Нажмите 
[Кнопку 1], чтобы войти в подменю.
Нажмите [Кнопку 1], чтобы переключаться между подменю. Поверните [ручку], чтобы настроить значение 
соответствующего элемента.
Первая буква обозначает тип хранения прицела (доступно 5 профилей A-E). 
X — это ось X перекрестия.
Y — это ось Y перекрестия.
Style соответствует типу прицела (доступно 6 вариантов).
Color соответствует цвету перекрестия (красный/белый/желтый/зеленый). Под опцией Save, "Y" означает 
СОХРАНИТЬ, а "N" — НЕ СОХРАНЯТЬ.
③ После выбора предпочитаемых настроек, нажмите и удерживайте [Кнопку 1], чтобы подтвердить, 
сохранить и вернуться на главный экран.

4. Настройка прицела：

Эта функция измеряет ориентацию устройства, чтобы углы крена и тангажа устройства могли быть отображены 
и откалиброваны.
① Поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к опции настройки гироскопа, и 
нажмите [Кнопку 1], чтобы войти в подменю.
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5. Гироскоп：



Есть 4 встроенных цветовых режима: "Цветной" / "Черно-белый" / "Желтый" и "Зеленый". Пользователи могут 
выбрать предпочтительные цветовые настройки.
① Поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к опции стандартного цвета, и 
нажмите [Кнопку 1], чтобы войти в подменю.
② Поверните [ручку], чтобы выбрать "Цветной" / "Черно-белый" / "Желтый" или "Зеленый", затем нажмите 
[Кнопку 1], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

После включения устройства пользователи могут использовать эту функцию для выбора стандартного 
коэффициента увеличения.
① Поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к опции настройки стандартного 
увеличения, и нажмите [Кнопку 1], чтобы войти в подменю.
② Поверните [ручку], чтобы выбрать желаемое стандартное увеличение, затем нажмите [Кнопку 1], чтобы 
сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

6. Увеличение по умолчанию

7. Цвет по умолчанию

Пользователи могут выбрать уровень яркости для настроек ИК (инфракрасного) освещения.
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8. Яркость ИК：

② Поверните [ручку], чтобы выбрать "Display" (Отображение) или "Calibration" (Калибровка), затем нажмите 
[Кнопку 1], чтобы войти.
③ "Display" (Отображение) указывает, следует ли отображать углы крена и тангажа устройства на главном 
экране. Поверните [ручку], чтобы выбрать "Off" (Выкл.) или "On" (Вкл.), и нажмите [Кнопку 1], чтобы сохранить 
и вернуться в меню.
④ "Calibration" (Калибровка) означает вход в режим калибровки. После выбора, поместите устройство на 
горизонтальную поверхность и нажмите [Кнопку 1] для автоматической калибровки. После завершения 
калибровки устройство автоматически вернется на главный экран.



Функция автоматического выключения позволяет устройству автоматически выключаться после бездействия. Эта 
настройка будет сохранена и активирована при следующем запуске.
① Поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор на опцию автоматического выключения, и 
нажмите [Кнопка 1], чтобы войти в подменю.
② Поверните [ручку], чтобы выбрать одну из опций продолжительности: "Офф", "Одна минута", "Десять минут" или 
"Тридцать минут". После выбора нажмите [Кнопка 1], чтобы подтвердить и сохранить, и вернуться на предыдущую 
страницу.
Примечание: После выбора предпочитаемой продолжительности времени устройство будет отслеживать последний 
момент активности, прежде чем начать выключение. Отключение не произойдет сразу после выбора времени, а 
будет инициировано, когда устройство станет неактивным, и автоматически активирует команду выключения.

10. Автоматическое выключение питания 

11. Автозапись

После включения функции автоматической записи устройство начнет запись и продолжит её при следующем запуске.
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① Поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор на опцию яркости или настройки ИК, 
и нажмите [Кнопка 1], чтобы войти в подменю.
② Поверните [ручку], чтобы выбрать "Откл.", "1", "2", "3", а затем нажмите [Кнопка 1], чтобы сохранить и 
вернуться на предыдущую страницу.

① Поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор на опцию настройки яркости, и 
нажмите [Кнопка 1], чтобы войти в подменю.
② Поверните [ручку], чтобы выбрать от "Уровень 0" до "Уровень 6", затем нажмите [Кнопка 1], чтобы 
сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

9. Яркость дисплея



Когда устройство обнаруживает отдачу, весь процесс выстрела будет записан интервальными фрагментами по 
20 секунд. Эти видеозаписи будут сохраняться на карту памяти TF.
1.Поверните [регулятор] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор на настройку автоматической 
записи, и нажмите [Кнопка 1], чтобы войти в подменю.
2.Поверните [регулятор], чтобы выбрать одну из опций: “Выкл.”, “Вкл.” или “Чувствительность к удару”.
3.После выбора “Выкл.” или “Вкл.” нажмите [Кнопка 1], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.
4.После выбора “Чувствительность к удару” нажмите [Кнопка 1], чтобы войти в подменю уровня 
чувствительности. Поверните [регулятор], чтобы выбрать режим: “Выкл.”, “Низкая”, “Средняя” или “Высокая”. 
Нажмите [Кнопка 1], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

13. Самоактивируемая запись

14. Штамп даты
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① Поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к опции настроек автоматической 
записи, и нажмите [Кнопку 1] для входа в подменю.
② Поверните [ручку], чтобы выбрать опции "Оф" или "Включено", нажмите [Кнопку 1] для сохранения и 
возвращения на предыдущую страницу.

12. Циклическая запись
Пользователи могут настроить продолжительность сегмента записи в разделе цикличной записи. Когда карта 
памяти заполняется, новые записи автоматически перезаписывают ранее сохраненные файлы. Если выбрано 
“Выкл.”, запись остановится, когда карта памяти будет заполнена, и старые видеофайлы не будут перезаписаны.
1.Поверните [регулятор] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор на настройку цикличной записи и 
нажмите [Кнопка 1], чтобы войти в подменю.
2.Поверните [регулятор], чтобы выбрать предпочитаемую продолжительность цикла: “Выкл.”, “Три минуты”, 
“Пять минут” или “Десять минут”. После выбора нажмите [Кнопка 1], чтобы сохранить и вернуться на 
предыдущую страницу.



Пользователи могут настроить, будет ли отображаться временная метка в правом нижнем углу на фотографиях 
и видео.
1.Поверните [регулятор] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор на настройку метки времени, и 
нажмите [Кнопка 1], чтобы войти в подменю.
2.Поверните [регулятор], чтобы выбрать одну из опций: “Выкл.” или “Вкл.”. После выбора нажмите [Кнопка 1], 
чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.
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15. Запись звука

Пользователь может настроить, будет ли записываться аудио синхронно с видео.
1.Поверните [регулятор] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор на настройку записи аудио, и 
нажмите [Кнопка 1], чтобы войти в подменю.
2.Поверните [регулятор], чтобы выбрать одну из опций: “Выкл.” или “Вкл.”. После выбора нажмите [Кнопка 1], 
чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

16. Звуковой сигнал

Пользователи могут включить или отключить звук кнопок устройства при подключении внешнего HDMI дисплея.
1.Поверните [регулятор] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор на настройку звука кнопок, и 
нажмите [Кнопка 1], чтобы войти в подменю.
2.Поверните [регулятор], чтобы выбрать одну из опций: “Выкл.” или “Вкл.”. После выбора нажмите [Кнопка 1], 
чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

17. WiFi：

Через подключение Wi-Fi вы можете использовать свой телефон, ПК или планшет в качестве внешнего 
видоискателя, что позволяет пользователям синхронно просматривать фотографии и видео на более крупном 
экране.



① Поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор на настройку экспозиции, и нажмите 
[Кнопку 1], чтобы войти в подменю.
② Поверните [ручку], чтобы выбрать предпочтительный вариант. Нажмите [Кнопку 1], чтобы подтвердить 
выбор.

① Поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор на настройку языка, нажмите [OK], 
чтобы войти в подменю.
② Поверните [ручку], чтобы выбрать желаемый язык. После выбора нажмите [Кнопку 1], чтобы сменить 
системный язык и вернуться на предыдущую страницу.

19. Язык

18. Экспозиция
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① Поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор на опцию настройки Wi-Fi, и нажмите 
[Кнопку 1], чтобы войти в подменю.
② Поверните [ручку], чтобы выбрать опцию "Включено" или "Выключено". Выберите "Выключено", чтобы 
вернуться на предыдущую страницу. Выберите "Включено", чтобы активировать Wi-Fi и вернуться на главный 
экран.
Шаги для подключения к мобильному устройству:
① Скачайте приложение PardVision из Apple App Store или Google Play Store.
② Включите Wi-Fi на устройстве и на мобильном устройстве.
③ Найдите сеть Wi-Fi на вашем мобильном устройстве (сеть Wi-Fi устройства представляет собой строку 
символов, начинающуюся с PARD, которая является уникальной строкой чисел). Введите пароль: 12345678 для 
подключения.
④ Войдите в приложение для управления и использования.
Примечание: После включения Wi-Fi вы не сможете получить доступ к меню. Нажмите и удерживайте [Кнопку 
4], чтобы отключить Wi-Fi и затем войти в интерфейс меню.



Пользователи могут настроить отображение или скрытие иконок на устройстве.
Для доступа к меню нажмите и удерживайте [Ручку], затем вращайте [Ручку] против часовой стрелки, чтобы 
найти опцию ICON Display. Нажмите [Ручку], чтобы войти в подменю. Вращайте [Ручку], чтобы выбрать опции, 
такие как On, 30 секунд, 1 минута, 3 минуты, 5 минут или 10 минут, и нажмите [Ручку] для подтверждения.
Выбор On обеспечит постоянное отображение иконок на главном экране, а выбор 30 секунд заставит иконки 
исчезать через 30 секунд и так далее. Нажмите любую кнопку, чтобы восстановить отображение иконок.

20. Отображение иконок：

Пользователь может установить дату и время системы устройства.
① Поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор на опцию настройки даты/времени, 
нажмите [Кнопка 1], чтобы войти в подменю.
② Поверните [ручку], чтобы отрегулировать значения даты и времени, нажмите [Кнопка 1], чтобы 
переключить опции, нажмите [Кнопка 4], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.
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21. Дата/Время：

Если пользователи хотят отформатировать карту TF, все данные на карте будут удалены навсегда. После 
форматирования данные не могут быть восстановлены. Пожалуйста, будьте осторожны при выполнении этой 
операции!
① Поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор на опцию форматирования, и 
нажмите [Кнопка 1], чтобы войти в подменю.
② Поверните [ручку], чтобы переместить курсор и выбрать опцию "Отмена" или "ОК". После выбора 
нажмите [Кнопка 1], чтобы подтвердить операцию и вернуться на предыдущую страницу.

22. Форматирование



Если пользователи решат сбросить устройство, оно будет восстановлено до исходной операционной системы
устройства, все данные пользователя будут удалены, а все персонализированные настройки будут
восстановлены к заводским. Пожалуйста, будьте осторожны при выполнении этой операции!
① Поверните [рукоятку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор на опцию восстановления
заводских настроек, нажмите [Кнопка 1], чтобы войти в подменю.
② Поверните [рукоятку], чтобы переместить курсор и выбрать опцию "Отмена" или "ОК". После выбора
нажмите [Кнопка 1], чтобы подтвердить операцию и вернуться на предыдущую страницу.

Эта функция отображает версию устройства.
① Поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор на опцию версии, нажмите [Кнопка 1], 
чтобы войти в подменю для просмотра.
② Нажмите [Кнопка 1] снова, чтобы выйти и вернуться на предыдущую страницу.
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24. Версия

23. Настройки по умолчанию
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