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1. UBERBLICK

1 Ein-/Aus-Taste
2 Modus-Taste

3 Enter-Taste

4 links-Taste

5 RechtsTaste

6 Meni-Taste

7 Fokussierring

8 Akku-Fach

@ Objektivschutzdeckel
10 Abdeckring

11 Augenmuschel

12 Helligkeitssensor

13 Okularschutzdeckel
14 Trageriemen
15 Handschlaufe
16 RB tM 35 Akku
17 RBC Akkuladegerat
18 USB-Kabel fir Ladegerét
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FUNKTIONSTASCHE

1 Fach fur TX Encounter

2 Fach fur tMA

3 Fach for RB tM 35 Akku

4 Dokumentenfach

5 Trageriemen fir Funktionstasche

Zuséatzlich im Lieferumfang enthalten:
Reinigungstuch, Funktionstasche
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2. INBETRIEBNAHME DES
GERATES

2.1 AKKU AUFLADEN

——— 0%
oo 1%-24%
oo 25%-49%
S 50%-74%

=== 75% - 100% \

Ein RB tM 35 Akku ist bei der Auslieferung des TX
Encounter eingebaut. Bitte laden Sie den Akku vor
der Erstinbetriebnahme vollstandig auf.

Das Netzteil @ ist nicht im lieferumfang enthalten.

2.2 AUSBAU DES AKKUS

Um den Akku ausbauen zu
kénnen, muss der Obijekfiv-
schutzdeckel eventuell leicht
zur Seite gedreht werden,
damit das Scharnier nicht im
Weg ist D. Zum Schutz der
Objektivlinse ist der Objek-
tivschutzdeckel fix montiert
und kann nicht abgenommen werden.

Die Position des Scharniers und die damit verbunde-
ne Offnungsrichtung kann durch Drehen des Deckels
veréndert werden. Fiur den Ausbau des Akkus
muss der Bajonettverschluss @ nach links gedreht
werden.

Der griffige Bajonettverschluss des Akkus ist in das
Akkugehduse infegriert. Somit ertasten Sie diesen
auch mit Handschuhen und kénnen den Akku am
Bajonettverschluss herausziehen ().

2.3 EINBAU DES AKKUS

Um den lageorientierten
Einbau auch bei absoluter

Dunkelheit zu erleichtern, ist
das Akkugehause auf der
unteren Seite abgeflacht.

Zum Einlegen des Akkus
drehen Sie den Verschluss
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um ca. 30° gegen den Uhr-
zeigersinn und schieben den
Akku bis zum Anschlag ins
Akkufach.

Drehen Sie dann den Bajo-
neftverschluss im Uhrzeiger-
sinn ca. 30° nach oben in
eine vertikale Position @.

Der Akku ist nun fixiert.
AnschlieBend kann der Objekfivschutzdeckel in die
urspringliche Position gebracht werden ®.

2.4 EINSTELLUNG DER DREHAUGENMUSCHEL

(@, (00

Pos. A Pos. B

Pos. A: Verwendung ohne Brille: Drehen Sie die
Augenmuschel gegen den Uhrzeigersinn ganz her-
aus (4 Positionen).

Pos. B: Verwendung mit Brille oder im Vorsatzmodus:
Drehen Sie die Augenmuschel im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag hinein.

Hinweis: Es ist kein Dioptrienausgleich maglich.

2.5 MONTAGE HANDSCHLAUFE

&350

K

Im Auslieferungszustand des TX Encounter sind der
Riemen und die Handschlaufe nicht montiert. Je nach
Bedarf kénnen Sie das Zubehar schnell und einfach
montieren.

Die Handschlaufe wird an der rechten Seite des TX
Encounter montiert. Nachdem Sie die beiden End-
sticke durch die jeweilige Schlaufenhalterung
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gefadelt haben, kénnen Sie Uber die Position des
Klettbandes die Lange der Handschlaufe einstellen
und die gewdhlte Einstellung durch Hinaufklappen
des Lederbandes fixieren.

2.6 MONTAGE TRAGERIEMEN

Um den Trageriemen am
TX Encounter anzubringen,
nehmen Sie die Seite ohne
Klickverschluss zur Hand
und fihren Sie die Schlau-
fe okularseitig durch die
Schlaufenhalterung @ + @.

N

@4

Danach ziehen Sie das andere Ende des Trage-
riemens @ durch die Schlaufe und ziehen diese

fest @.

Fur die zweite Seite l6sen
©® Sie das Ende des Klickver-
b’ schlusses ® + ® und fihren

die Schlaufe durch die glei-
~ che Schlaufenhalterung @.

©

Danach ziehen Sie das Ende durch die Schlaufe ®),
ziehen diese fest @ und befestigen den Klipp am
anderen Ende des Trageriemens (0.
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2.7 MONTAGE OKULARSCHUTZDECKEL

Fohren Sie die Schlaufe des
Okularschutzdeckels durch
die Schlaufenhalterung auf
der Okularseite des TX
Encounter (D + @).

Fihren Sie danach den
Deckel durch die Schlaufe
® und ziehen Sie diese fest
@.

Sie kannen nun den Deckel
zum Schutz des Okulars auf-

setzen @

3. BEDIENUNG

3.1 GERAT EINSCHALTEN

% ON

2 Sekunden gedrickt halten
ON=2

o

OFF
\

2 Sekunden gedrickt halten
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3.2 BILDSCHARFE EINSTELLEN

Durch Drehen des Fokus-
sierrings kénnen Sie jedes
Obijekt von der kirzesten
Einstellentfernung  [siehe
technisches Datenblatt) bis
unendlich scharf stellen.

2 Modus-Taste: Wechsel zwischen Black Hot und
White Hot

3 Enter-Taste: Start/Stop Video oder Foto-Aufnahme

4 links-Taste: Display dunkler

5 Rechts-Taste: Display heller

= o A0

6 Meni Taste: kurzer Druck auBerhalb Meni =
Zoom. Kurzer Druck im Meni = ein Schritt zuriick
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Jeweils 2 Sekunden gedriickt halten:

2 Modus-Taste: Wechsel zwischen Beobachtungs-
und Vorsatzmodus

*23

3 Enter-Taste: Wechsel zwischen Fotofunktion und
Videofunktion

4 + 5 links/Rechts-Taste beide gedrickt halten:
SWAROLIGHT aktivieren/deaktivieren

6 Meni-Taste: Meni 6ffnen und schlieBen

3.4 UBERSICHT DISPLAY

20:12 98°N A @ £ [0 = 2 W)

1
2—D

Ry 0 O B = @

1 Statusleiste
2 Digitale VergroBerung
3 Menileiste

Navigation im Meni

Select
@ Confirm
E Return / Exit
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3.5 ERKLARUNG DER SYMBOLE
3.5.1 Statusleiste

Am oberen Rand des Displays wird bei Starten des
Menis eine Stafusleiste eingeblendet. Diese wird
nach 20 Sekunden ohne Interaktion automatisch
ausgeblendet.

1 2 '3 4 5 6 7 8 9

ESE BEN N E E B 2 & O

1 Uhrzeit

2 Kompassanzeige

3 Benachrichtigungen (nur sichtbar falls Benachrich-
tigungen zur Verfigung stehen)

4 RAV: st dieses Symbol sichtbar = Recoil Activated
Video akfiviert

5 SWAROLIGHT: Ist dieses Symbol sichtbar =
SWAROLIGHT aktiviert

6 Foto/Video: Je nach ausgewdhlter Funktion ist ent-
weder das Foto- oder das Video-Symbol sichtbar

7 Je nach eingestelltem Modus ist entweder das
Symbol fir Beobachtungsmodus oder das Symbol
fir Vorsatzmodus sichtbar

8 WiFi: Ist dieses Symbol sichtbar = WiFi akfiviert

9 Akkustatus mit 5 Abstufungen

3.5.2 Menileiste

Bei Dricken der Meni-Taste (6) fir 2 Sekunden
wird am unteren Rand des Displays eine Menileiste
eingeblendet. Mithilfe der Enter-Taste (3) (in diesem
Fall als Bestatigungstaste genutzi] bestdtigen Sie die
getroffene Auswahl. Innerhalb der Menileiste kénnen
Sie mit der Rechfs- bzw. der linksTaste navigieren.
Bei erneutem Driicken der Meni-Taste gelangen Sie
innerhalb des Menis jeweils einen Schritt zurick. Bei
langem Driicken der Meni-Taste wird das Meni sofort
geschlossen. Bei keiner Interakfion wird die Menileiste
nach 20 Sekunden automatisch ausgeblendet.
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1 Bildmodus: Wechsel zwischen high contrast und
low contrast Modus

2 Galerie

3 Modusauswahl: Wechsel zwischen Beobachtungs-
modus und Vorsatzmodus

4 Einstellungen

5 Bildkalibrierung (NUC)

6 Mediaauswahl: Wechsel zwischen Foto- und
Video-Funktion

3.5.2.1 Bildmodus: Wechsel zwischen high con-

trast und low contrast modus

Die Bildbearbeitung optimiert das Bild am Display im
jeweiligen Modus speziell auf die Umgebungsbedin-
gungen. So werden im Low Confrast Modus Kontraste
verstérkt (speziell fur beispielsweise Waldgebiete
mit &hnlichen Umgebungstemperaturen) und Details
hervorgehoben. Im Gegensatz dazu werden im High
Contrast Modus (speziell fir Gebiete mit starken
Temperaturunterschieden) Kontraste fir eine klarere
Darstellung sanft angepasst.

Im Meni unter dem Punkt Bildmodus kénnen Sie zwi-
schen B8 High Contrast Modus und B8 Low Confrast
Modus wechseln.

3.5.2.2 Galerie

Unter dem Menupunkt (Galerie) kannen Sie lhre
aufgezeichneten Foto- und Videoaufnahmen anschau-
en.

Videos kénnen auch in Slow-Motion abgespielt wer-
den.

Whlen sie das Symbol aus, um die Videoauf-
nahme in Slow-Motion (0,3fache Geschwindigkeit)
abzuspielen.

3.5.2.3 Modusauswahl: Wechsel zwischen Beob-

achtungs- und Vorsatzmodus
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Um zwischen Beobachtungsmodus und Vorsatzmodus
zu wechseln, dricken Sie entweder die Modus-Taste
fur 2 Sekunden oder akfivieren Sie den jeweiligen
Modus ber das Mend.

Im Beobachtungsmodus wird das gesamte Display
genutzt, was einer 2-fachen VergréBerung entspricht.
Im Vorsatzmodus wird nur der zentrale Teil des Dis-
plays verwendet, was einer 1fachen VergréRerung
emspricht.

Der eingestellte Modus wird in der Statusleiste mit dem
Symbol B (Beobachtungsmodus) bzw. (Vorsatz-

modus) angezeigt.

3.5.2.4 Einstellungen

Im Meni unter B8 (Einstellungen) kénnen Sie alle nach-
folgenden Einstellungen am Gerét vornehmen (siehe
genavere Erklérung unter 3.5.3)

3.5.2.5 Bildkalibrierung (NUC)

Das Gerat verfigt iber eine automatische Bildkor-
rektur, die standardmafig nach dem Einschalten akti-
viert ist. Bei Bedarf kann zusatzlich eine sogenannte
NUC ([non uniformity correction), also eine manuelle
Korrektur, durchgefihrt werden. Schliefen Sie dafir
zuerst den Objektivschutzdeckel (.

Dricken Sie dann zur manuellen Bildkalibrierung ent-
weder kurz auf die Ein-/AusTaste @ oder wihlen
Sie iber das Meni das Symbol fur Bildkalibrierung
aus.

®

Die NUC ist 1 2 Sekunden nach Aktivierung abge-
schlossen. 12 Sekunden nach NUC friert das Bild
fur 2-3 Sekunden ein, das ist der Speichervorgang
der NUC. Wenn innerhalb dieser 12 Sekunden der
Akku entfernt wird, wird die NUC nicht ins Gerat
gespeichert.
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Bitte beachten Sie: Der Objektivschutzdeckel muss
fur die Bildkalibrierung geschlossen sein.
Insbesondere nach einem Wechsel des Jagdgebie-
tes oder bei gréBeren Temperaturschwankungen

ist eine erneute Kalibrierung sinnvoll.

3.5.2.6 Mediaauswahl: Wechsel zwischen Foto-
und Videofunktion

Um zwischen Foto und Video Funktion zu wechseln,
halten Sie die Foto-Video Taste (3) fur 2 Sekunden
gedrickt.

3 20:12 & 8°N

->25

20:12 & 8°N A 21 [1@ = @

Man kann auch im Meni hin- und herwechseln
(Mediaauswahl)

Wenn das , B Symbol” in der Menileiste angezeigt
wird, ist die Foto-Funktion akfiviert.

Um ein Foto auszuldsen, driicken Sie kurz auf die Foto-
Video Taste (3).

Wenn das , Symbol” in der Menileiste angezeigt
wird, ist die Video-Funktion akfiviert.

Um ein Video auszuldsen, dricken Sie kurz auf die
Foto-Video Taste (3). Um die Videoaufnahme zu been-
den, driscken Sie dieselbe Taste erneut.

3.5.3 Einstellungen

PN Benachrichtigungen

B EinschieBprofile (nur im Vorsatzmodus verfigbar)
Recoil Activated Video (RAV) (Ein/Aus)

Kompass (Kalibrierung - nur im Beobachtungs-
modus verfigbar)

WiFi (Ein/Aus)

Fernbedienung (Pairing)

SWAROLIGHT (Ein/Aus)

[} Gerateinformationen (Seriennummer/Firmware)
Werkseinstellung

Wenn Sie innerhalb der Menileiste den Unterpunkt
JEinstellungen” 3 wahlen, konnen Sie alle nachfol-
genden Einstellungen am Gerat vornehmen.
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3.5.3.1 Benachrichtigungen/Warnungen

Woarnung: Gerdteiberhitzung! Das Gerét schal-
tet sich automatisch ab, um Schaden zu ver-
meiden. Lassen Sie das Gerat abkihlen, um es
weiter zu verwenden.

Woarnung: Die Knopfzellenspannung des Gerdts
ist niedrig. Kontakfieren Sie den SWAROVS-
Kl OPTIK Customer Service, um Informationen
dariber zu erhalten, wie Sie die Knopfzelle
austauschen lassen kénnen.

Woarnung: Gerateunterkihlung! Das Gerét schal-
tet sich automatisch ab, um Sch&den zu vermei-
den. Erwdarmen Sie das Gerdt, um es weiter zu
verwenden.

3.5.3.2 EinschieBprofile

Wenn Sie das TX Encounter als Vorsatzgerét ver-
wenden und es zu einer Treffpunktabweichung
kommt, kénnen Sie den Treffpunkt korrigieren. W&h-
len Sie dazu den Vorsatzmodus aus und machen
Sie einen ersten Schuss. Messen Sie anschlieBend
die horizontale und vertikale Abweichung auf der
Scheibe nach.

‘ 5m

I
-+

8
it

Im Meni unter Einstellungen [&] (Zeroing) haben Sie
die Méglichkeit, eines der folgenden drei Profile aus-
zuwdhlen:

1 Factory Settings

2Profil 2
3 Profil 3
oo 4 o1 Da=w] Pt e
Selct Proile fo adjust. it Profile 2.
€ zpoiie
apply Edlit
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Selektieren Sie |hr gewinschtes
Profil und wadahlen Sie anschlie-

O Bend Edit.

@ 1

Select Profile 1o adst.

Qs

Wahlen Sie anschlieBend lhre gewinschte Ein-
schieBdistanz. Folgende drei Entfernungen stehen
lhnen zur Auswahl:

-50m
- 100 m
-200 m
som 100m  200m
©F LOF = Bestatigen Sie lhre Auswahl mit

Confirm Seled

der Enter Taste.

Im néchsten Schritt korrigieren Sie Ihre Treffpunktab-
weichung.

Praie 2 eleced Pt 2selcod b } Sa

Move Impoct Poin. pa

§E8q
7

<>0.0cm|100m —>5.1em|100m

100|100 m 0*
N2 AT

Dooo |
[N N
I

Gl ldh R B

200m 100 m

Starten Sie dabei mit der Seitenkorrekiur. Bei einem
linksschuss dricken Sie so oft auf die Rechts-Taste,
bis lhre Seitenabweichung korrigiert ist. Pro Klick
werden dabei aufgrund der PixelgréBe 1,7cm auf
100 m korrigiert. Bei einem Rechtsschuss korrigieren
Sie die Abweichung mit der links-Taste. Bestatigen
Sie die Seitenkorrektur mit der Enter-Taste.

re
Move Impact Point. int.. }
o Sim|i0 n o Sim|10n R
1 0.0 |100m L-68an] 100m b H (!7::
-
N 0

AnschlieBend nehmen Sie die Hshenkorrektur vor.
Bei einem Hochschuss driicken Sie so oft auf die
Links-Taste, bis thre Hohenabweichung korrigiert ist.
Pro Klick werden dabei aufgrund der Pixelgréfe
1,7 cm auf 100 m korrigiert. Bei einem Tiefschuss
korrigieren Sie die Abweichung mit der Rechts-Taste.
Bestatigen Sie die Hohenkorrekiur mit der Enter-
Taste.
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Eine ,Success  Notification”
(Erfolgsbenachrichtigung]  zeigt
lhnen an, dass lhre Korrekturen
erfolgreich tbernommen wurden.

ZEROING SUCCESSFUL
ol 2apled.

Hinweis: Sie konnen zwei Ein-
schieBprofile auf lhrem TX Encoun-
ter erstellen. Um die Namen der
Profile zu bearbeiten, verwenden
Sie bitte die Swarovski Optik Out-
door App.

(&) Treffpunkt korrigiert
Treffpunkt korrigiert und Profil akfiviert

B Keire Treffpunktkorrektur vorgenommen

3.5.3.3 Recoil Activated Video

Die RAV ,Recoil Activated Video” Funkfion ermég-
licht Ihnen, ohne manuelle Eingriffe Videoaufnahmen
aufzuzeichnen.

Um die Funktion RAV zu aktivieren, wahlen Sie im
Meni unter Einstellungen das Symbol & (RAV) aus.
Sobald RAV aktiviert ist, speichert das System im Hin-
tergrund alles in einem Zwischenspeicher, was durch
das TX Encounter beobachtet wird. Beim Schuss
wird durch den RickstoB die Videoaufzeichnung
gestartet und auf dem Gerét gespeichert.

Hinweis: Die Nutzung der RAV-Funkfion erhsht den
Akkuverbrauch. Die Aufzeichnungsdauer kann in der
App angepasst werden.

3.5.3.4 Kompasskalibrierung

Um die bestmogliche Prézision des Kompasses zu
gewdhrleisten, wird empfohlen, bei der ersten Inbe-
friebnahme und in weiterer Folge regelmaBig zu kali-
brieren. Um die Kalibrierung zu sfarten, wéhlen Sie im
Meni unter Einstellungen [@ Kompasskalibrierung aus.
Drehen Sie das TX Encounter gleichmé&fig um alle Ach-
sen, bis am Display 100% angezeigt werden, was den
Abschluss des Kalibriervorgangs signalisiert.
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COMPASS CALIBRATION

Die Kalibrierung kann jederzeit durch Dricken der
Meni-Taste (6] abgebrochen werden.

Hinweis: Metallische Gegensténde wie Autos oder
Strommasten kénnen die Richtungsanzeige des Kom-
passes und die Kalibrierung beeinflussen. Wenn eine
Messung in der Néhe eines Jagdgewehrs durchge-
fohrt wird, wird ein Mindestabstand von 40 cm zum
Gewebhrlauf empfohlen.

Beachten Sie: jegliche Magnetverschlisse (bzw. einer
Armbanduhr) kénnen die Messung erheblich beein-
fréichtigen.

3.5.3.5 WiFi

Um WiFi auf dem Gerdt zu aktivieren, wahlen Sie im
Men unter Einstellungen (WiFi) aus.

Sobald WiFi aktiviert ist, kann das Gerat mit der
Swarovski Optik Outdoor App verbunden werden.

3.5.3.6 Verbinden mit einem Smartphone

Das TX Encounter ist bei akfivietem WiFi jederzeit

bereit, um mit einem Smartphone verbunden zu wer-

den (WiFi ist automatisch fur funf Minuten nach dem

Einschalten aktiviert). Fir die ersimalige Verbindung

mit der SWAROVSKI OPTIK Outdoor App fihren Sie

folgende Schritte durch:

1.laden Sie die SWAROVSKI OPTIK Outdoor App
iber den Apple App Store oder Google Play Store
herunter und starten Sie die App.

2.Bestatigen Sie, dass Sie Besitzer eines SWAROVSKI
OPTIK Gerétes sind. In der App wird Ihnen danach
detailliert erklart, wie Sie das TX Encounter mit dem
Smartphone verbinden k&nnen.

3.Klicken Sie am Home-Screen auf den ,+"-Button
und wéhlen Sie danach das TX Encounter auf der
Gergteauswahlseite aus.

4 .Klicken Sie nun auf den Button ,Mit Seriennummer
verbinden”.
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5.Bitte geben Sie nun die Seriennummer lhres TX
Encounter ein (Seriennummer siehe Kapitel 6.1). Die
Verbindung zwischen lhrem Smartphone und dem
TX Encounter wird aufgebaut.

6.Ein Hilfs-Tutorial wird in der App gestartet und gibt
Tipps und Tricks zur Verwendung der App und dem TX
Encounter.

o [w] SWAROVSKI OPTIK
o, Outdoor App

3.5.3.7 Fernbedienung (RC Remote Control)
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Um die RC Fernbedienung
mit dem TX Encounter ver-
wenden zu kdnnen, missen
die Geréte zundchst ver-
bunden werden (pairing).

Dieser Vorgang ist einmalig und erméglicht es der
RC Fernbedienung dauerhaft mit dem TX Encounter
zu kommunizieren, es sei denn, sie wird mit einem
anderen Gerét verbunden. Um das TX Encounter mit
der RC Fernbedienung zu verbinden, wahlen Sie im
Meni unter ,Einstellungen’ das Symbol fir ,Fernbe-
dienung’ aus.

Dricken Sie dann an der RC Fernbedienung
zugleich die beiden kleinen Tasten @ + @ fir
5 Sekunden. Das TX Encounter bestatigt am Dis-
play, sobald das Pairing erfolgreich abgeschlossen
wurde.

Funktionen der Fernbedienung:

Jeweils kurz dricken:

1 Foto oder Video auslésen
2 Display dunkler

3 Display heller

Jeweils 2 Sekunden gedruckt halten:
1 Wechsel Foto/Video

2 Wechsel Black Hot/White Hot

3 Wechsel high/low contrast mode
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3.5.3.8 SWAROLIGHT

Das TX Encounter ist mit einem Neigungssensor aus-
gestattet. Der Neigungssensor funktioniert sowohl
beim Einsatz als Vorsatz- als auch als Beobachtungs-
gerét.

Durch gleichzeitiges Dricken der Llinks- (4] und
Rechtstaste (5) fir 3 Sekunden wird diese Funktion
entweder ein- oder ausgeschaltet.

Der Neigungssensor erkennt, ob sich das Gerét
als Vorsatzgerdt in einer Schussposition befindet.
Das TX Encounter schaltet sich bei einem groBeren
Neigungswinkel als 70° [auf- und abwarts) aus, z.B.
wenn Sie die Waffe auf der Kanzel senkrecht abstel-
len. Ebenso schaltet sich das TX Encounter bei einer
seitlichen Neigung von mehr als 30° aus, z.B. wenn
Sie die Walffe auf lhre Beine legen.

Wird die Waffe wieder in Schussposition gebracht,
schaltet sich das TX Encounter automatisch ein. Nach
einer Stunde ohne Bedienung schaltet sich das Gerét
kompleft aus.

1
N/OF s_vaRoueHT kann auch

Uber das Einsfellungsment akfiviert

werden.
\—1
f

2B Selg

e o]

Automatische Helligkeitsanpassung

Das TX Encounter besitzt eine automatische Hellig-
keitsanpassung, die die Helligkeit des Displays nach
Einschalten des Gerates automatisch anpasst. Dabei
erkennt das TX Encounter, ob Sie das Gerat am Tag,
in der Démmerung oder in der Nacht verwenden.
Die Helligkeit des Displays kénnen Sie zusatzlich
Uber die Llinks- bzw. Rechistaste anpassen. Das
Display des TX Encounter verfigt ber 32 Helligkeits-
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stufen und kann in der Nacht sehr weit gedimmt wer-
den, um ein Uberblenden des Auges zu vermeiden.
Ebenso verfigt das TX Encounter Uber jeweils einen
Speicherplatz im Tag-, D&mmerungs- und Nacht-
bereich. Falls Sie in einem der drei Bereiche eine
Helligkeit gewdahlt haben, welche von der Standard-
einstellung abweicht, speichert das TX Encounter
diese individuelle Helligkeit und verwendet sie beim
Aktivieren oder Einschalten des Gerdtes wieder in
der gleichen Helligkeit.

3.5.3.9 Gerdateinformationen
In den [} Gerateinformationen werden sowohl

die Firmware-Version als auch die Seriennummer
angezeigt.

3.5.3.10 Werkseinstellung

Die Werkseinstellung bietet die Maglichkeit, das
Gerat auf Werkseinstellungen zuriickzusetzen.

Bitte beachten Sie, dass beim Zuriicksetzen auf die
Werkseinstellungen alle von Ihnen gespeicherten
Daten geléscht werden. Wichtige Daten sollten vorher
gesichert werden.

A

RESET TO FACTORY SETTINGS

3.5.3.11 Funktionalitaten der SWAROVSKI OPTIK
Outdoor App

* Erleben Sie das volle Potenzial Ihres TX Encounter
mit der dazugehsrigen mobilen  SWAROVSKI
OPTIK Outdoor App

*Kostenlose App, die mit den meisten Apple- und
Android-Systemen kompatibel ist

*Verwalten oder teilen Sie lhre Beobachtungen
(Bilder & Videos in der internen Mediengalerie)

* live-View am Smartphone inklusive Partner Modus

* laden und Installieren von Firmware-Updates

*Verwaltung der Gerateeinstellung
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4. VERWENDUNG ALS
VORSATZGERAT

lhr TX Encounter wurde speziell fur den Einsatz als
Beobachtungs- und als Vorsatzgerat in Verbindung
mit einem SWAROVSKI OPTIK Zielfernrohr und
einem passenden SWAROVSKI OPTIK tMA Klemm-
adapter entwickelt.

4.1 EINSTELLUNG AM ZIELFERNROHR

Im Vorsatzmodus (1fache VergroBerung) ist das TX
Encounter fir den Einsatz in Verbindung mit einem
SWAROVSKI OPTIK Zielfernrohr opfimiert. Das
heif}t, es wird auf dem Display des TX Encounter nur
noch der zentrale Teil in Form eines Rechteckes ver-
wendet (1fache VergréBerung). Die VergréBerung
kannen Sie in dem Fall mit dem VergréBerungsstell-
ring Ihres Zielfernrohres wahlen.

Achtung: Bitte stellen Sie sicher, dass sich lhr TX
Encounter bei der Verwendung als Vorsatzgerét im
Vorsatzmodus (1-fache VergroBerung) befindet. Bei
der Verwendung als Vorsatzgeréat im Beobachtungs-
modus kann es zu Treffpunktabweichungen kommen.

5. VERWENDUNG DES
AKKULADEGERATS

5.1 AKKU-STATUS ANZEIGEN

Die vier LED-Anzeigen am Lladegerat leuchten fir 30
Sekunden je nach Lodestand.

1lEDrot = 0%

1lEDweil = 1%- 24%

2 LEDs weil =25% - 49 %

3 LEDs weid =50% - 74 %

4 LEDs weih =75% - 100 %

Hinweis: Den Akku-ladestand kénnen Sie tberpri-
fen, indem Sie den Akku in das Ladegerét stecken,
wenn das Ladegerdt nicht an eine Steckdose ange-
schlossen ist.
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5.2 ERSTMALIGES LADEN DES AKKUS

Aus Sicherheits- und Transportgrinden ist der Akku
nicht vollstandig geladen. Bitte vor der ersten Inbe-
triebnahme den Akku vollstandig mithilfe des RBC
Lladegerats laden.

1. SchlieBen Sie ein Ende des USB-ladekabels an
den USB Anschluss am Ladegerét an.

2. Schlieben Sie das andere Ende des USB-lade-
kabels an ein geeignetes USB-Netzteil an. (Fir
optimales Laden mind. 10 W Leistung bzw. mind.
21A).

3. Stecken Sie den Akku in das Ladegerdat.

5.3 LADEDAUER

Q0 % Akku-ladezustand nach 3,5 h
100 % Akku-ladezustand nach 5 h

Hinweis: Das verwendete Netzteil (nicht im Lieferum-
fang enthalten) sollte mindestens 2,1 A Strom liefern
kannen, damit zwei Akkus gleichzeitig geladen
werden kénnen. Bei geringerem Strom werden die
Akkus nacheinander geladen.

5.4 FEHLERANZEIGEN AKKULADEGERAT

* 1. LED blinkt rot bei dem 2. gesteckten Akku —
USB Lade-Netzteil liefert zu wenig Ausgangsstrom
fur gleichzeitiges Laden beider Akkus.

1. und 2. LED blinken rot = Temperatur Akku zu
niedrig (< O °C)

3. und 4. LED blinken rot = Temperatur Akku zu
hoch (> 45 °C)

Alle 4 LEDs blinken rot = Akku defekt. Verwen-
den Sie den Akku nicht weiter.

Alle 8 LEDs leuchten rot = Ladegerat defekt. Ver-
wenden Sie das Ladegerat nicht weiter.

* 1. LED leuchtet rot = Akku ist entladen.

5.5 ALLGEMEINE INFORMATIONEN FUR DIE
VERWENDUNG DES RBC LADEGERATS

IN DEN VEREINIGTEN STAATEN:

Dieses Produkt ist gemaB UL62368-1 validiert.
Dieses Produkt sollte von einem ITE-gelisteten Netz-
teil mit der Kennzeichnung ,Class 2" oder LPS, mitf
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einem USB-Ausgang von 5V DC, min. 2,1 A, ver-
sorgt werden.

Dieses Produkt ist zum Lladen aller SWAROVSKI
OPTIK Akkus geeignet.

6. ALLGEMEINE HINWEISE

6.1 SERIENNUMMER

Die Seriennummer lhres Pro-

////,\7 duktes finden Sie am Oku-

| (\@ lar. Schrauben Sie dazu den
¢)

‘ Abdeckring gegen den Uhr-
zeigersinn herunter.

6.2 WEITERE INFORMATIONEN

[§] Ausfihrliche Infos und Tipps finden
= Sie unter:
W1 SWAROVSKIOPTIK.COM

7. PFLEGE UND WARTUNG

7.1 REINIGUNGSTUCH

Mit dem beiliegenden Reinigungstuch aus Mikro-
fasern kénnen Sie selbst empfindlichste Glasflachen
reinigen. Es ist geeignet fir Objektive, Okulare und
Brillen. Bitte halten Sie das Reinigungstuch sauber,
da Verunreinigungen die Linsenoberfléche beschadi-
gen kénnen. Ist das Tuch verschmutzt, kénnen Sie es
in handwarmer Seifenlauge waschen und an der Luft
trocknen lassen. Verwenden Sie es bitte ausschlieB-
lich zur Reinigung von Glasflachen.
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7.2 REINIGUNG

Wir haben groPen Wert darauf gelegt, alle Ele-
mente und Oberfléchen besonders pflegeleicht zu
gestalten.

Reinigung Optik: Um die optische Brillanz Ihres
Produktes dauerhaft zu gewahrleisten, sollten Sie
die Glasoberflachen schmutz-, 6l und fettfrei halten.
Entfernen Sie zuerst grébere Partikel mit einem Optik-
pinsel. Zur nachfolgenden grindlichen Reinigung
empfiehh sich ein leichtes Anhauchen und anschlie-
Bendes Reinigen mit dem Reinigungstuch. Bei starker
Verschmutzung (z.B. mit Sand) ist die Drehaugen-
muschel komplett abschraubbar und somit sehr ein-
fach zu reinigen.

@,

7.3 VERWENDUNG VON
INSEKTENSCHUTZMITTELN

Der Wirkstoff DEET (Insektenschutzmittel] kann - je
nach Konzentration - Kunststoffe sowie lackierte
Oberflachen beeintrachtigen. Dies ist besonders der
Fall, wenn das Mittel frisch aufgetragen wurde und
noch feucht auf der Haut bzw. den Handen ist und
dann mit der Oberflache in Berihrung kommt.

Alternativ konnen Insektenschutzmittel auf Basis von
ICARIDIN verwendet werden.

7.4 AUFBEWAHRUNG

Sie sollten Ihr Produkt in seiner Tasche an einem
gut gelifteten Ort aufbewahren. Ist das Produkt
nass, muss es vorher gefrocknet werden. In Tropen-
gebieten oder in Gegenden mit hoher Umgebungs-
feuchtigkeit ist der beste Lagerort ein luftdichter
Behalter mit einem Feuchtigkeits-Absorptionsmittel
(z.B. Silikagel).
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8. KONFORMITAT

8.1 KONFORMITAT TX Encounter

Weitere Informationen zur Konformitét finden Sie unter:
https:/ /swarop.tk/TX_encounter_compliance

WEEE/ElektroG

i Dieses Symbol weist darauf hin, dass
v“ dieses Produkt gemaB WEEE-Richtlinie
(Richtlinie tber Elektro- und Elektronik-
Aligerate] und nationalen Gesetzen
I ch gber den Hausmill entsorgt wer-
den darf.
Dieses Produkt muss bei einer dafir vorgesehenen
Sammelstelle abgegeben werden. Informationen
zu Sammelstellen fur Altgerate erhalten Sie bei den
zustandigen kommunalen Einrichtungen oder einer
autorisierten Stelle fur die Entsorgung von Elekiro-
und Elektronik-Altgeréten.
Die korrekte Enfsorgung dieses Produkts dient dem
Umweltschutz und verhindert mégliche Schaden fir
die Umwelt und die menschliche Gesundheit, welche
durch unsachgemaBe Behandlung des Produkts auf-
freten kénnen.

)

8.2 KONFORMITAT RB tM 35 AKKU

Weitere Informationen zur Konformitét finden Sie
unter: https://swarop.tk/TX_encounter_compliance

WEEE/ElektroG Akku
Dieses Symbol weist darauf hin, dass
\=- der Akku gem&B WEEERIchtlinie (Richt-
linie Uber Elekiro- und Elektronik-Aligera-
te) und nationalen Gesetzen nicht iber
den Hausmill entsorgt werden darf. Der Akku muss
bei einer dafur vorgesehenen Sammelstelle abgege-
ben werden.
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9. ZU IHRER SICHERHEIT

9.

30

1. ALLGEMEINE HINWEISE

Niemals wahrend des
Gehens durch das Gerat
blicken! Sie kénnten Hinder-
nisse Ubersehen.

Schitzen Sie bitte |hr Gerat

y vor StéBen.
;%x?\\\/

Reparatur- und  Service-
arbeiten dirfen nur von
SWARQVSKI OPTIK Absam
(Austria) oder SWAROVSKI
OPTIK North America durch-
gefuhrt werden, ansonsten
erlischt die Garantie.

Im Produkt dirfen nur Akkus von SWAROVSKI
OPTIK verwendet werden. Die Verwendung
eines anderen Akkus kann zur Beschadigung des
Gerdts fuhren.

Uberprifen Sie vor Schussabgabe die Position
des tMA Klemmadapters. Sollte dieser nicht bis
zum Anschlag aufs Zielfernohr geschoben sein,
korrigieren Sie bitte die Position.

Das TX Encounter ist wasser- und staubdicht
und erhielt beim Test unter kontrollierten Labor-
bedingungen die Bewertung IP68 gemaB dem
IEC-Standard 60529.

Unter -20°C bzw. tber +50°C wird das
TX Encounter aus Sicherheitsgrinden (Akku) auto-
matisch abgeschaltet.
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WARNUNGEN ZUM RB tM 35 AKKU
I ACHTUNG!

Gefahr von Feuer und Verbrennungen. Den Akku nie-
mals &ffnen, beschadigen oder tber 80°C erhitzen.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise. Verwenden
Sie nur das von SWAROVSKI OPTIK zur Verfigung
gestellte Ladegerat.

A B\ [\

Mégliche Gefahren:

- Gefahr von Feuer und Explosion

- Gefahr aufgrund von Austritt giftiger oder atzen-
der Substanzen

- Gefahr von Verbrennungen

Dieses Produkt verfigt Uber einen austauschbaren
und wiederaufladbaren Lithium-lonen Akku. Achten
Sie bei der Verwendung des Produkts auf Folgendes:
¢ Verwenden Sie den Akku nicht weiter, wenn die

Hille beschadigt ist oder Sie einen Akkuschaden

vermuten. Kontaktieren Sie in diesem Fall sofort

unseren Kundenservice. Andermnfalls kann es zu einer

Explosion und/oder Unféllen kommen.

Eindeutige Warnhinweise auf einen fehlerhaf-

ten Akku sind zB. Verformungen (Blshungen),

Schmelzstellen am Kunststoffgehause (Sengspuren),

Verfarbungen, Geruch, starke Wérmeentwicklung.

o Verwenden Sie den Akku nicht missbréuchlich, da
dies zum Schaden des Akkus und damit zu Feuer
und Explosionen fihren kann.

- Versuchen Sie nicht den Akku zu 6ffnen oder zu
zerlegen.

- SchlieBen Sie den Akku nicht kurz. Lagern Sie den
Akku niemals gefahrbringend in einer Schachtel
oder in einem Schubfach, wo sich die Akkukontakte
gegenseitig kurzschlieBen oder durch andere lei-
tende Werkstoffe kurzgeschlossen werden kénnen.

- Vermeiden Sie mechanische Belastungen (Druck,
Verformungen, Stirze).

- Halten Sie den Akku trocken und sauber. Bei einer
Verunreinigung trocknen und sdubern Sie die Kon-
takte mit einem sauberen, trockenen Tuch.

- Verwenden Sie keine elekirisch leifenden Materia-
lien zur Reinigung.

* Wenn der Akku auslauft, achten Sie darauf, dass
lhre Haut oder Ihre Augen nicht in Kontakt mit der
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austretenden Flissigkeit kommen und atmen Sie aus-
tretende D&mpfe nicht ein. Suchen Sie im Falle eines
Kontakts einen Arzt auf.

Setzen Sie Produkte mit Akkus keiner groBen Hitze
aus (z.B. durch Aufbewahrung im direkten Sonnen-
licht, Feuer oder in der Néhe von Wé&rmequellen
wie beispielsweise Heizkérpern oder Geréten, die
Wérme erzeugen).

HINWEISE ZUM LADEN DES LHONEN AKKUS

Laden Sie den Akku ausschlieBlich mithilfe des RBC
Akkuladegerdts (im Lieferumfang des TX Encounter
enthalten) und mit einem geeigneten Netzteil, das
den nationalen Vorschrifien des jeweiligen Landes
enfspricht bzw. tber eine FCC., CE- oder IC-
Zulassung verfigt.

Das Verwenden von beschadigten Kabeln oder
Ladegeraten oder das Aufladen in feuchten Umge-
bungen kann einen Stromschlag, Brand oder auch
Verletzungen verursachen und das Gerdt sowie
andere Sachwerte beschadigen.

Die optimale Ladetemperatur liegt zwischen 15 °C
und 25 °C Umgebungstemperatur. Die zulgssige
Ladetemperatur liegt zwischen O °C und 37 °C.
Diese sollte beim Laden nicht unter- oder tberschrit-
ten werden.

Laden Sie den Akku nicht unbeaufsichtigt.

Lassen Sie den Akku nicht lénger als notwendig in
der Ladevorrichtung.

Achten Sie darauf, dass der Akku beim Laden nicht
abgedeckt ist.

Achten Sie besonders auf eine ungewshnliche Tem-
peraturerhdhung. Der Akku sollte beim Laden nicht
mehr als handwarm werden.

ALLGEMEINE HINWEISE UND LAGERUNG

* Die Akkulaufzeit héngt von der Umgebungstempe-
ratur ab.

o Akkus durfen auf keinen Fall entladen ber einen
langeren Zeitraum (Tage) gelagert werden, dies
kann sonst zu irreparablen Schéden fihren. Vor der
Einlagerung sollten Sie den Akku auf 60 - 80 %
laden. Bei Lagerung bei Raumtemperatur ist eine
Nachladung zwingend nach 6 Monaten erforder-
lich.

* Die lebensdauer eines Akkus ist begrenzt und seine
Leistungsfahigkeit nimmt mit der Dauer der Nutzung
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ab. Wir raten dazu, eine Nutzungsdauver von 5
Jahren nicht zu tberschreiten.

DEFEKTE AKKUS

Bei einem defekten Akku oder verformten Akkuge-
hause ist von einer Ricksendung des Gerdts mit Akku
vollstandig abzusehen.

Defekte Akkus sind aus Sicherheitsgrinden tber die
srilichen Gefahrgut-Sammelstellen zu entsorgen. Ent-
fernen Sie in diesem Fall den defekfen Akku aus dem
Gerét. Sollte ein Entfernen des Akkus nicht méglich
sein, kontaktieren Sie bitte unseren Customer Service.

Bei Beschadigungen am TX Encounter senden Sie das
Gerdt bitte ohne Akku zurick.

Bitte beachten Sie, dass bei Versand von Lithium-lonen-
Zellen (Akkus) fur den Transport internationale Ge-
setze fur Gefahrgut gelten (IATA, ADR usw.).

GARANTIE

Mit diesem SWAROVSKI OPTIK Produkt haben Sie ein hoch-
wertiges Qualitatserzeugnis erworben, fur das wir weltweit
gultige Garantieleistungen gewdhren.

Fir nahere Informationen zu den Garantiebedingungen
gehen Sie bitte auf: https://swarop.tk/TX_encounter_warranty

TECHNISCHE DATEN

Alle technischen Daten zu |hrem Produkt finden Sie unter:
https://swarop.tk/TX_encounter_technicaldata

Alle Angaben sind typische Werte.

Anderungen in Ausfihrung und Lieferung sowie Druckfehler sind
vorbehalten.
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WE THANK YOU FOR
CHOOSING THIS
PRODUCT FROM
SWAROVSKI OPTIK. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS,
PLEASE CONSULT YOUR
SPECIALIST DEALER OR
CONTACT US DIRECTLY AT
SWAROVSKIOPTIK.COM.
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1. OVERVIEW

1 On/off button
2 Mode button
3 Enter button
4 Left button

5 Right button

6 Menu button
7 Focusing ring

8 Battery compartment
@ Obijective lens cover
10 Cover ring

11 Eyecup

12 Brighiness sensor

13 Eyepiece cover

14 Carrying strap

15 Hand strap

16 RB tM 35 rechargeable battery

17 RBC battery charger
18 USB charger cable
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FIELD BAG

1 Compartment for TX Encounter

2 Compartment for tMA

3 Compartment for RB tM 35 rechargeable battery
4 Document compartment

5 Field bag carrying strap

Also supplied with:
cleaning cloth, field bag
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2. PREPARING TO USE THE
DEVICE

2.1 CHARGING THE BATTERY

——— 0%
oo 1%-24%
oo 25%-49%
S 50%-74%

=== 75% - 100% \

The TX Encounter is supplied with an RB tM 35
rechargeable battery already installed. Please
charge the battery fully before using the device for
the first time. The main adapter @ is not supplied.

2.2 REMOVING THE BATTERY

When removing the battery,
you may need to turn the
objective lens cover slightly
to the side to ensure the
hinge is not in the way @.
To protect the objective lens,
the objective lens cover is
builin  and  cannot  be
removed. Tuming the cover allows you to change the
position of the hinge and thus the opening direction.
In order to remove the battery, the bayonet catch @
must be turned to the left.

The easy-grip bayonet catch for the battery is inte-
grated in the battery housing. This allows you to
easily grasp the bayonet caich, even when wearing
gloves, and pull it fo extract the battery 3.

2.3 INSTALLING THE BATTERY

To make it easier to install
the battery in the correct
position even in absolute
darkness, the lower side of
the battery housing is flaf-
tened
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To insert the battery, rotate
the catch counterclockwise
by approximately 30° and
push the battery info the
battery compartment as far
as it will go. Then rotfate the
bayonet catch clockwise by
approximately 30° up fo
a verfical position @. The battery is now secured.
The obijective lens cover can then be returned to ifs
original position ®.

2.4 ADJUSTING THE TWIST-IN EYECUP

@y 0

Pos. A Pos. B

Pos. A: For use without glasses: Turn the eyecups
counterclockwise to the full extent (4 positions).

Pos. B: For use with glasses or in clip-on mode: Turn
the eyecups clockwise as far as they will go.

Note: No diopter adjustment is possible.

2.5 ATTACHING THE HAND STRAP

&)

®
5K

.

The TX Encounter is not supplied with the strap and
hand strap affached. Accessories can be attached
quickly and easily when required.

The hand strap is attached to the righthand side of
the TX Encounter. Once you have threaded both end
pieces through the loop holders on the device, you
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can then adjust the length of the hand strap using the
hook-and-loop fastener and fix it in place by folding
over the leather strap.

2.6 ATTACHING THE CARRYING STRAP

To aftach the carrying strop
to the TX Encounter, hold
the side that does not have
the click fastener and feed
the loop through the loop
holder on the eyepiece side,
on the same side as the

hand strap D + @.

N

@4

Then pull the other end of the carrying strap @
through the loop and fighten it @.

On the other side, release

® the end of the click fas-

B 22 tener ® + ® and feed the
~ loop through the same loop

“~ holder @.

Then pull the end through the loop ®), tighten it @,
and attach the clip to the other end of the carrying

strap ®.
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2.7 FITTING THE EYEPIECE COVER

Feed the loop of the eye-
piece cover through the
loop holder on the eyepiece
side of the TX Encounter
(strap attachment @ + @).

A =
0P

Then pass the cover through
the loop @ and fighten it

You can now use the cover
to protect the eyepiece ®.

3. OPERATION

3.1 SWITCHING THE DEVICE ON

% ON

Hold down for 2 seconds
ON=+2

5

OFF

\ Hold down for 2 seconds
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3.2 ADJUSTING THE FOCUS

\ Turning the focusing ring

allows you to focus on any
object from the shorfest
focusing distance (see tech-
nical data sheet) to infinity.

2 Mode button: switch between Black Hot and
White Hot

3 Enter button: start/stop video or take photo

4 Left button: make display darker

5 Right button: make display brighter

= o A0

6 Menu button: brief press outside menu = zoom.
Brief press within menu = one step back
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Press and hold for 2 seconds:

2 Mode button: switch between hand-held (observa-
tion) and clip-on mode

*23

3 Enter button: switch between photo function and
video function

4 + 5 Left/right button, press and hold both: activate/
deactivate SWAROLIGHT

6 Menu button: open and close the menu

3.4 DISPLAY OVERVIEW

20:12 98°N A @ £ [0 = 2 W)

1
2—D

Ry 0 O B = @

1 Status bar
2 Digital magnification
3 Menu bar

Navigation in the menu

Select
@ Confirm
E Return / Exit
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3.5 EXPLANATION OF SYMBOLS
3.5.1 Status bar

A status bar appears at the top of the display when
the menu is opened. It disappears automatically after
20 seconds with no interaction.

D © 606 60606 6
20:120& e NLAJS§ 10 =) 7 fmm)

1 Time

2 Compass displays

3 Notifications (only visible if notifications are avail-
able)

4 RAV: if this symbol is visible = Recoil Activated
Video activated

5 SWAROLIGHT: if this symbol is visible = SWARO-
LIGHT activated

6 Photo/video: depending on the selected function,
either the photo or the video symbol is visible

7 Depending on the selected mode, either the sym-
bol for observation mode or the symbol for clip-on
mode is visible

8 WiFi: if this symbol is visible = WiFi activated

9 Battery status with 5 levels

3.5.2 Menu bar

Pressing and holding the menu button (6) for 2 seconds
opens a menu bar at the bottom of the display. Press-
ing the Enter button (3] (used here as a confirmation
button) confirms your selection. Within the menu bar,
you can use the right and left buttons to navigate.
Pressing the menu button again takes you back to the
previous step in the menu. Pressing and holding the
menu button immediately closes the menu. If there is
no interaction, the menu bar disappears automatically
after 20 seconds.

1 2 3 4 5 6
[ ==~ 0]
—==
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1 Picture mode: switch between high-contrast and
low-contrast mode

2 Gallery

3 Mode selection: switch between observation mode
and clip-on mode

4 Settings

5 Image calibration (NUC)

6 Media selection: switch between photo and video
function

3.5.2.1 Picture mode: switch between high-contrast
and low-contrast mode

Image processing optimizes the image on the display
in the current mode specifically to the environmental
conditions. For example, low-conirast mode (espe-
cially for areas such as forests with similar ambient
temperatures] emphasizes contfrasts and highlights
details. High-confrast mode, (especially for areas with
significant temperature differences), on the other hand,
softens contrasts to allow a clearer display.

You can switch between B8 high-confrast and B8 low-
contrast modes under the Picture Mode menu item.

3.5.2.2 Gallery

The Gallery menu item provides options for view-
ing your recorded photos and videos.

Videos can also be played in slow motion.
Select the symbol fo view the video recording in
slow motion (0.3x speed).

3.5.2.3 Mode selection: switch between hand-
held (observation) and clip-on mode
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To switch befween observation mode and clip-on
mode, either press the mode button for 2 seconds or
activate your chosen mode in the menu.

In observation mode, the entire display is used (2x
magpnification). In clip-on mode, only the central part of
the display is used [1x magnification).

The selected mode is displayed in the status bar with
the symbol B (observation mode) or (clipon
mode).

3.5.2.4 Settings

All the setfings i described below can be configured
on the device in the menu under (Settings) (see 3.5.3
for a more detailed explanation)

3.5.2.5 Image calibration (NUC)

The device has an automatic image correction
feature that is always activated after switching on.
If required, an additional manual correction NUC
(Non-Uniformity Correction) can also be carried out.
First, close the objective lens cover . For manual
image calibration, then either briefly press the on/off
button @ or select the symbol for image calibration
in the menu.

The NUC is completed 1-2 seconds after activation.
12 seconds after the NUC, the image freezes for 2-3
seconds for the NUC storage process. If the battery
is removed during these 12 seconds, the NUC will
not be stored in the device.
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Please note: the objective lens cover must be closed
for image calibration.

Recalibrafion is recommended, in particular, when
moving to a different hunting ground or in the event
of major temperature fluctuations.

3.5.2.6 Media selection: switching between
photo and video function

To switch between photo and video function, press
and hold the photo/video button (3) for 2 seconds.

3 20:12 @8N A L1480 @ = @

*25

20:12 @ 8°N A 21 1@ = @)

You can also use the menu fo switch between the func-
tions (Media Selection).

If the Symbol” is displayed in the menu bar, this
shows that the photo function is activated.

To take a photo, briefly press the photo/video button
(3).

If the ” Symbol” is displayed in the menu bar, this
shows that the video function is activated.

To record a video, briefly press the photo/video but-
ton (3). To end the video recording, press the same
button again.

3.5.3 Settings
PN Notifications

B Sighting-in profiles (only available in clip-on
mode)

Recoil Activated Video (RAV) (on/off)

Compass (calibration) {only available in obser-

vation mode)
WiFi {on/off)
Remote confrol (pairing)
SWAROLIGHT (on/off]
[} Device information (serial number/firmware)
Factory sefting

Selecting the sub-item ‘Settings’ @ in the menu bar
allows you to configure all the following setfings on
the device.
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3.5.3.1 Notfifications/warnings

Warning: Device overheating! The device auto-
matically switches off to avoid damage. leave
the device to cool down before using it again.

Woarning: The button cell voltage is low. Con-
tact SWAROVSKI OPTIK Customer Service to
request information on a replacement button cell.
Warning: Device undercooling! The device
automatically switches off to avoid damage.

Warm the device up before using it again.

3.5.3.2 Sighting-in profiles

If you experience an impact point deviation when
using the TX Encounter as a thermal imaging clip-on
device, you can correct the point of impact. To do
this, select clip-on mode and fire a first shot. Then
measure the horizontal and vertical deviation on
the target.

e ‘ 5m

3
2

I
-+

8
it

2
s T

Under Settings (Zeroing] in the menu, you can
select one of the following three profiles:
1 Factory Settings

2Profil 2
3 Profil 3
012008 _Acicoe=m] [
Select Profile to adjust. Edit Profile 2.
€ 2rie
Ay Edit

@

0 D B 5w
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Choose the appropriate profile
and then select Edit.

@ 1oy soning

Next, select your desired sighting-in distance. You
can choose from the following three distances:

~50m (35 yds|
Select distance o farget. -100m (]OQ de)

- 200 m (219 yds)

som 100m 200m

Press the Enfer button to con-
DR | firm your choice.

Confirm Seled

You can then correct your impact point deviation in
the next step.

Prole 2 selected Proile 2 sl b } 54

Move Impoct Poin.

<>0.0cm|100m —>5.1em|100m

200m 100 m

$oom|100 m

@ <> =
wim W B

<

Gl ldh R B

Start with the windage adjustment. For a shot to
the leff, press on the right button until your windage
deviation has been corrected. Due fo the pixel size,
each click corrects 1.7 cm at 100 m (0.7 in at 109
yds). For a shot to the right, use the left button to cor-
rect the deviation. Press the Enter button to confirm
the windage correction.

Move Impoct Poin.

Prfile 2 slectd. I 5m
: |

© Sl 100 m & Slm|100m s

J0.0am|100m 68| 100m -

®) < @ <> =

Confim Do 2 [ T

Then correct the elevation. For a high shot, press the
left button until your elevation deviation is corrected.
Due to the pixel size, each click corrects 1.7 cm at
100 m (0.7 in at 109 yds). For a low shot, use the
right button to correct the deviation. Press the Enter
button to confirm the elevation correction.
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A “Success Notification” is dis-
played to confirm that your correc-
fions have been implemented.

Note: You can create two sighting-
in profiles on your TX Encounter.
To edit the names of the profiles,
please use the Swarovski Optik
Outdoor App.

(&) Impact point corrected
Impact point corrected and profile activated

B ro impact point correction carried out

3.5.3.3 Recoil Activated Video

The Recoil Activated Video (RAV) function allows you
to record videos without any manual intervention.
To activate the RAV function, choose thel (RAV)
symbol in the menu under Settings.

As soon as RAV is activated, the system records
everything observed through the TX Encounter in a
cache in the background. When you fire a shot, the
recoil starts the video recording and saves it on the
device.

Note: Use of the RAV function increases battery
consumption. The recording time can be amended
in the app.

3.5.3.4 Compass calibration

To guarantee maximum precision of the compass, cali-
bration is recommended on first use and then at regular
infervals. To start the calibration, select Compass cali-
bration & in the menu under Settings.

Turn the TX Encounter evenly on each axis until 100%
appears on the display fo indicate completion of the
calibration process

50 TX Encounter / EN

@
(COMPASS CALIBRATION

Rotoe Devce.

The calibration can be interrupted af any time by press-
ing the menu button (6).

Note: Mefal objects, such as cars or power masts,
may affect the direction display of the compass and the
calibration. If you are taking a measurement near your
firearm, we recommend a minimum distance of 40 cm
(16 in) from the barrel.

Please note: magnetic closures (for example, a watch
strop) may sigmﬁconﬂy affect the measurement.

3.5.3.5 WiFi

To activate WiFi on the device, select under Set
tings.

As soon as WiFi is activated, the device can be paired
with the SWAROVSKI OPTIK Outdoor App.

3.5.3.6 Pairing with a smariphone

If WiFi is activated, the TX Encounter is ready to be

paired with a smartphone at any time (WiFi is automati-

cally activated for five minutes after switching on). To

connect the SWAROVSKI OPTIK Outdoor app for the

first time, proceed as follows:

1.Download the SWAROVSKI OPTIK Outdoor app
from the Apple App Store or Google Play Store and
launch the app.

2.Confirm that you are the owner of a SWAROVSKI
OPTIK device. The app will then show a detailed
description of how to pair the TX Encounter with your
smariphone.

3.Click on the "+" button on the home screen and then
select TX Encounter on the device selection page.

4.Click on the button “Pair using serial number”.
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5.Next, enter the serial number of your TX Encounter
(for more information about the serial number, see
section 6.1). Your smartphone is then paired with the
TX Encounter.

6.A help tutorial is launched in the app offering handy
hints on using the app and the TX Encounter.

! [E] SWAROVSKI OPTIK
i o
Earre,  Outdoor App

3.5.3.7 RC remote control
(not supplied)

To use the RC remote con-
trol with the TX Encounter,
the devices must first be
connected (paired).

This step only needs to be carried out once to allow
permanent communication between the RC remote
control and the TX Encounter, unless it is paired with
another device. To connect the TX Encounter to the
RC remote contfrol, under ‘Seftings’ in the menu,
select the symbol for ‘Remote control’.

Then on the RC remote control, simultaneously
press and hold the two small buttons @ + @ for 5
seconds. The TX Encounter confirms on the display
as soon as the pairing process has been successfully
completed.

Remote control functions:

Press briefly:

1 Take photo or video
2 Make display darker
3 Make display brighter

Press and hold for 2 seconds:

1 Switch between photo/video

2 Switch between Black Hot/White Hot

3 Switch between high-/low-contrast mode
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3.5.3.8 SWAROLIGHT

The TX Encounter has a filt sensor. The filt sensor
works both when used as a thermal imaging clip-on
device and as a thermal imaging hand-held device.

Pressing the left (4) and right (5) buttons simultaneous-
ly for 3 seconds switches this function either on or off.

The filt sensor detects whether the device is in a shoot-
ing position as a thermal imaging clip-on device. The
TX Encounter switches off if the filt angle is greater
than 70° (upward or downward), for example, if you
stand the firearm up vertically. The TX Encounter also
switches off if the lateral ilt is greater than 30° (if you
rest the firearm on your legs, for example).

When you return the firearm to the shooting position,
the TX Encounter automatically switches on. After
one hour without operation, the device switches off
completely.

1
SL ON/OFF SWAROLIGHT can also be

acfivated in the Setffings menu

Automatic brightness adjustment

The TX Encounter has an automatic brightness adjust-
ment feature that automatically adapts the brightness
of the display when the device is switched on. The
TX Encounter recognizes whether you are using the
device during the day, in twilight, or at night. The
brightness of the display can also be adjusted using
the left or right buttons. The display of the TX Encoun-
ter has 32 brightness levels and can be dimmed very
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low at night to avoid dazzling. The TX Encounter
also has @ memory function in the day, twilight, and
night range. If your selected brightness level in one
of the three ranges differs from the default setting, the
TX Encounter will save this custom brightness sefting
and apply it when the device is next activated or
switched on.

3.5.3.9 Device information

Both the firmware version and the serial number are
shown in the m device information

3.5.3.10 Factory setting

The factory sefting gives you the option of resforing
the device to its factory seffings.

Please note that resforing to factory settings will delete
all your saved data. Back up all important data first.

Pleas conim.

3.5.3.11 Functionalities of the SWAROVSKI OPTIK
Outdoor App

* The SWAROVSKI OPTIK Outdoor App allows you
to explore the full potential of your TX Encounter

*The app is free and is compatible with most Apple
and Android systems

* Manage or share your observations (images &
videos| in the internal media gallery

* live View on a smartphone including partner mode

* Download and install firmware updates

* Management of device setfings
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4. FOR USE AS A THERMAL-
IMAGING CLIP-ON DEVICE

Your TX Encounter has been developed specially for
use as a thermal imaging hand-held device and as
a thermal imaging clip-on device in combination with
a SWAROVSKI OPTIK rifle scope and a compat-
ible SWAROVSKI OPTIK tMA thermal monocular
adapter.

4.1 ADJUSTING THE RIFLE SCOPE

In clip-on mode {1x magnification), the TX Encoun-
ter is optimized for use in combination with a
SWAROVSKI OPTIK rifle scope.

In this case, only the central rectangular part of the
display of the TX Encounter is used [1x magnifica-
tion). If required, you can select the magnification
for your rifle scope using the magnification adjust-
ment ring.

Warning: Please make sure that your TX Encounter is
in clipon mode (1x magnification) when used as a
thermal imaging clip-on device. Impact point devia-
tions can occur if used as a thermal imaging clip-on
device while in observation mode.

5. USING THE BATTERY
CHARGER

5.1 BATTERY STATUS INDICATORS

The 4 LED indicators on the charger light up for 30
seconds depending on the level of charging.
1lEDred = 0%

1 LED white = 1% - 24%

2 LEDs white =25 % - 49 %

3 LEDs white =50 % - 74 %

4 |EDs white =75 % - 100 %

Note: You can check the battery charge level by
inserting the battery in the charger when the charger
is not connected to an electric socket.
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5.2 CHARGING THE BATTERY FOR THE FIRST
TIME

For safety and transportation reasons, the battery is
not supplied fully charged. Please charge the battery
fully using the RBC charger supplied before using the
device for the first ime.

1. Connect one end of the USB charging cable to
the USB port on the charger.

2. Connect the other end of the USB charging cable
to a suitable USB mains adapter. (For optimum
charging, at least 10 W output or at least 2.1 A).

3. Insert the battery in the charger.

5.3 CHARGING TIME

90 % battery level after 3.5 hours
100 % battery level after 5 hours

Note: The power supply used (not supplied) should
have an output of at least 2.1 A to allow two bat-
teries to be charged simultaneously. In the case of
lower output, charge each battery individually.

5.4 BATTERY CHARGER ERROR INDICATORS

* 1 LED flashing red for the 2nd inserted battery
- Output current of the USB charging power sup-
ply is too low to charge two batteries simultane-
ously.

1* and 2" LEDs flashing red = Battery tempera-
ture too low (<O °C)

3 and 4" LEDs flashing red = Battery tempera-
ture too high (> 45 °C)

All 4 LEDs flashing red = Battery is faulty. Stop
using the battery immediately.

All 8 LEDs are illuminated red = Charger is faulty.
Stop using the charger immediately.

1¢ LED flashing red = Battery is discharged.

5.5 GENERAL INFORMATION FOR USE OF
THE RBC BATTERY CHARGER IN THE UNITED
STATES

This product is validated according to UL62368-1.
This product should be fitted with an ITE-listed “Class
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2" or LPS mains adapter with a USB output of 5 V
DC min. 2.1 A.
This product is suitable for charging all SWAROVSKI
OPTIK batteries.

6. GENERAL INFORMATION

6.1 SERIAL NUMBER

You can find the serial
number of your product on
the eyepiece. Unscrew the
cover ring in a counter-clock-
wise direction to locate if.

6.2 ADDITIONAL INFORMATION

[’] For more details and fips visit:
'1:" SWAROVSKIOPTIK.COM

7. CARE AND
MAINTENANCE

7.1 CLEANING CLOTH

Using this microfiber cloth you can clean even the
most sensitive glass surfaces. It is suitable for objec-
five lenses, eyepieces, and eyeglasses. Please keep
the cloth clean, as dirt can damage the lens surface.
If the cloth is dirty, you can wash it in lukewarm
soapy water and let it air dry. Please use it only for
cleaning glass surfoces.
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7.2 CLEANING

We ensure all elements and surfaces are very easy
fo clean.

Cleaning the optics: To ensure the longasting opti-
cal brilliance of your product, you should keep the

glass surfaces free from dirt, oil, and grease. First
brush off any larger particles of dirt using an optical
lens brush. Then breathe gently on the lens and pol-
ish it with the c|eonmg cloth to remove any remain-
ing dirt. If it is very dirty (e.g. with sand), the twistin
eyecup can be completely unscrewed, making if
very easy fo clean.

7.3 USING INSECT REPELLENTS

The active agent DEET (insect repellent] may -
depending on the concentration - damage both syn-
thetic materials and varnished surfaces. In particular,
in cases where the product is newly applied and sfill
damp on skin or hands which then come into contact
with the surface.

As an alternative, insect repellents based on ICARI-
DIN can be used.

7.4 STORAGE

Keep your product in its bag in a wellventilated
place. If the product is wet, it must be dried first. In
tropical areas or areas with high humidity, it is best
fo store it in an airtight container with a moisture-
absorbing agent (e.g. silica gel).
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8. COMPLIANCE

8.1 TX Encounter COMPLIANCE

For more information on comphonce, see:
https:/ /swarop.tk/TX_encounter_compliance

WEEE/ElektroG
g=—, 7/ This symbol indicates that this product
v“ must not be disposed of with household
waste in accordance with the WEEE
—0 (Waste Electrical and Electronic Equip-
B ) Directive and national laws.

This product must be disposed of at a designated
collection point. For information on collection points
for waste electrical and electronic equipment, con-
tact your local authority or an authorized waste
electrical and electronic equipment collection point.

Correct disposal of this product protects the environ-
ment and prevents any potential damage to the
environment and human health that may result from
improper handling of the product.

8.2 RB tM 35 RECHARGEABLE BATTERY
COMPLIANCE

For more information on compliance, see:
hitps://swarop.tk/TX_encounter_compliance

WEEE/ElektroG Akku
This symbol indicates that the battery
= must not be disposed of with household
waste in accordance with the WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equip-
ment) Directive and national or local laws. The bat-
tery must be disposed of at a designated collection
point.
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9. SAFETY
RECOMMENDATIONS

9.

60

1. GENERAL INFORMATION

Never look through the
device while walking as you
may overlook obsfacles.

Protect your device against
knocks.

Repairs and servicing must
only be carried out by
SWAROVSKI OPTIK Absam
(Austria) or  SWAROVSKI
OPTIK North America, oth-
erwise your warranty will

be void.

Only SWAROVSKI OPTIK batteries should be
used in the product. Use of any other battery may
result in damage fo the device.

Align the tMA thermal monocular adapter cor-
rectly before firing.

The TX Encounter is waterproof and dustproof and
received the rating IP68 in a test under controlled
laboratory conditions according to the [EC stan-
dard 60529.

For safety reasons (battery), the TX Encounter
switches off automatically in temperatures below

-20°C (+5°F) or above +50°C (+122°F).
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WARNINGS FOR THE RB tM 35
RECHARGEABLE BATTERY

' WARNING!

Risk of fire and burns. Never open, damage, or heat
the battery to above 80°C (176°F). Observe the
safety information. Only the charger supplied by
SWAROVSKI OPTIK should be used.

A LB\ [\

Possible risks:

- Risk of fire and explosion

- Risk of emission of toxic or corrosive substances
- Risk of burns

This product has a replaceable and rechargeable
lithium-ion battery. When using the product, please
note the following:

¢ Do not continue to use the battery if the outer

casing is damaged or if you suspect the battery is
damaged. In this case, contact our customer service
immediately as there is a risk of explosion and/or
accident.
Clear wamings of a defective battery include, for
example, deformations (bulges), melting of areas
on the plastic casing (signs of singeing), discolor-
ation, odor, high heat generation.

¢ Do not use the battery incorrectly as this can lead
to damage to the battery and an associated risk of
fire and explosions.

- Do not attempt to open the battery or take it apart.

- Do not shortcircuit the battery. Never store the
battery in a hazardous location in a cardboard
box or a drawer where the battery contacts could
shortcircuit each other or where they could be
short-circuited by other conductive materials.

- Avoid mechanical stresses (pressure, deformations,

impacts).

-Keep the battery dry and clean. If the battery
becomes dirty, dry and clean the contacts using
a clean, dry cloth.

- Do not use any electrically conductive materials
for cleaning.

If the battery leaks, make sure that the fluid does

not come info contact with your skin or eyes, and

do not inhale the fumes emitted. In the event of
contact, seek medical assistance.

TX Encounter / EN 61



* Do not expose products with batteries to exces-
sive heat (e.g. direct sunlight, fire, or proximity to
heat sources such as radiators or appliances that
produce heat).

INFORMATION ON CHARGING THE LHON
BATTERY

Only charge the battery using the RBC battery
charger (supplied with the TX Encounter) and a
suitable power supply that complies with local
regulations or has FCC/CE/IC approval.

Using damaged cables or chargers or charging
in humid environments may cause electric shocks,
fire, injury, or damage to the equipment or other
property.

The optimum chargingtemperatureisbetween 15°C
and 25°C (59°F and 77 °F) ambient temperature.
The permitted charging temperature is between
0°Cand 37°C(32°Fand 99°F). Do not go below
or exceed this temperature range during charging.
Do not leave the battery unattended while it is
charging.

Do not leave the battery in the charger for longer
than necessary.

Make sure that the battery is not covered during
charging.

Pay particular attention to any unusual increase in
temperature. The battery should not overheat while
charging.

GENERAL INFORMATION AND STORAGE

The battery life depends on the ambient tempera-
ture.

Under no circumstances should batteries be stored
for longer periods (days| in a discharged state as
this can lead to irreparable damage. Charge the
battery to 60-80% before storage. If the battery is
stored af room temperature, it must be recharged
after 6 months.

A battery has a limited life, and its performance
decreases with durafion of use. We advise a usage
period of no longer than 5 years.

FAULTY BATTERIES

In the event of a faulty battery or deformed battery
housing, under no circumstances should you refurn
the device including the battery.
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For safety reasons, faulty batteries must be disposed
of at local hazardous goods collection points. In this
case, remove the faulty battery from the device. If it
is not possible to remove the battery, please contact
our Customer Service team. In the event of damage
to the TX Encounter, please return the device without
the battery.

Please note that international legislation on hazard-
ous goods (IATA, ADR, etc.) applies to any shipment
of lithium-ion cells (batteries).

WARRANTY

This product from SWAROVSKI OPTIK is a high-quality
instrument that comes with worldwide warranty services.
For more information on the warranty conditions, please visit:

https://swarop.tk/TX_encounter_warranty

TECHNICAL DATA

You can find all technical data for your product at:

https://swarop.tk/TX_encounter_technicaldata

All the specifications given are typical values.

We reserve the r‘\?hr to make changes regarding design and delivery. We
accept no liability for printing errors.
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A DEj A DEPOSER
[T TICTR ENMAGASIN EN DECHETERIE

poSER
et sa batterie JWANEEA
se recyclent I ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil |
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