
Shenzhen Pard Technology Co.,Ltd

Цифровой Прицел Ночного
Видения

Night  S ta l k e r  4 K  P r o
Руководство пользователя

Модели :
Night Stalker 4K Pro NS4P-50/NS4P-50LRF
Night Stalker 4K Pro NS4P-70/NS4P-70LRF

Night Stalker 4K Pro NS4P-100/NS4P-100LRF



Русский

Содержание упаковки

No. Содержание Количество 

1 Night Stalker 4K Pro 1

2 Защитная коробка 1

3 3.7V 18650 Литий-ионный аккумулятор 1

4 Защитный рукав 1

5 Type-C кабель 1

6 Крепежные кольца 2

7 Шестигранный ключ 3

8 Салфетка для очистки линз 2

9 Резиновый наглазник 1

10 Руководство пользователя 1

11 Карта послепродажного обслуживания 1

Компоненты 

No. Наименование No. Наименование

1 Объектив 7 Клавиатура 

2 Регулируемый ИК-подсветка 
с регулировкой

8 Кольцо фокусировки 
диоптрий 

3 Крышка батарейного отсека 9 Линзы окуляра 

4 Кольцо фокуссировки 10 Type-C порт

5 Ручка управления 11 HDMI порт

6 Кнопка питания/режима сна 12 Micro SD слот для карты 

Примечание: На изображении показан Night Stalker 4K Pro с модулем ИК и ЛРФ. Модуль 
съемный и приобретается отдельно.
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Режим быстрого доступа

Ручка (кнопка 1) 

Повернуть против 
часовой стрелки 

Поверните по 
часовой стрелке 

Вниз/-/Увеличить Вверх/+/Отдалить

Однократное нажатие Нажмите и 
удерживайте 

Двойное нажатие 

Быстрое меню/ОК Меню Картинка в картинке

Однократное нажатие Нажмите и удерживайте Двойное нажатие 

Кнопка 2 Регулировка уровня ИК-
освещения

Переключатель режимов черный 
& белый/цветной -

Кнопка 3 Сделать снимок Запись видео Файлы 

Кнопка 4 LRF/Назад WiFi -

Монтаж

Установка 
1. Установка аккумулятора и запуск

1

2

3 4

—2—

(1) Поверните крышку батарейного отсека и извлеките батарею.
(2) Снимите изоляционную пленку.
(3) Вставьте батарею, убедившись в правильном расположении положительного и отрицательного 
полюсов, и закрутите крышку батарейного отсека.
(4) Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания около 3 секунд. (Когда на 
экране появится логотип PARD, устройство готово к использованию.)

Для обеспечения наилучшего пользовательского опыта мы настоятельно рекомендуем использовать 
оригинальное крепление, входящее в комплект поставки.
Выньте из коробки прибор ночного видения, два кольца и шестигранный ключ.
Используйте шестигранный ключ, чтобы открутить верхние части колец и ослабить винты на нижней половине 
крепления.
(3) Прикрепите нижнюю половину колец к планке.
(4) Затяните винт заднего крепления на планке в нужном положении.
(5) Поместите прицел в кольца.
(6) Установите верхние части колец, затяните винты и убедитесь, что прицел находится в горизонтальном 
положении.
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3. Диоптрийная фокусировка
Поверните диск диоптрийной настройки, чтобы четко видеть текст на 
дисплее.

4. Фокусировка объектива
Наведите прицел на цель и поворачивайте регулятор фокусировки объектива, пока 
цель не станет четкой.

5. Калибровка компаса 
Пользователям необходимо наклонять и перемещать устройство движением в виде цифры 8, пока 
компас не будет откалиброван.

● Длина выноса зрачка — 100 мм
Запись, активируемая отдачей
Wi-Fi подключение
Водонепроницаемость по стандарту IP67
Устойчивость к отдаче 6000 Дж

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4K сенсор
• Съемный модуль ЛРФ и ИК-подсветки
• Магнитная крышка объектива
• Круглый дисплей
• Боковая фокусировка

Когда устройство не используется, всегда выключайте его. Если вы не планируете использовать 
устройство более 10 дней, извлеките батарею и храните её в безопасном месте.
При использовании или транспортировке устройства соблюдайте максимальную осторожность 
и аккуратность. Рекомендуется использовать оригинальную упаковку при транспортировке.
Чтобы избежать повреждения глаз, не смотрите прямо в инфракрасный подсветку с близкого 
расстояния!
При включённой ИК-подсветке устройство потребляет большое количество энергии. 
Категорически запрещено направлять устройство на воспламеняющиеся объекты с близкого 
расстояния, так как это может привести к пожару. Переходите в спящий режим или выключайте 
ИК-подсветку, когда устройство не используется.
Избегайте царапин и повреждений объектива, вызванных загрязнением маслом или 
химикатами. Когда устройство не используется, держите крышку объектива на месте.
Храните устройство в прохладном, сухом, проветриваемом месте, свободном от сильных 
электромагнитных полей, при температуре не ниже -30°C (-22°F) и не выше 55°C (133°F).
Заряжайте устройство при температуре от 0°C до 45°C (32°F до 113°F).
Не разбирайте устройство без разрешения. В случае возникновения проблем обратитесь в нашу 
службу поддержки и сообщите о них на официальном сайте. Несоблюдение данного требования 
аннулирует гарантийное обслуживание.
Внимание! Все устройства ночного видения и тепловизоры PARD требуют лицензии при 
экспорте за пределы вашей страны.



Характеристики

Night Stalker 4K Pro

Night Stalker 4K Pro NS4P-50/NS4P-50LRF
Night Stalker 4K Pro NS4P-70/NS4P-70LRF

Night Stalker 4K Pro NS4P-100/NS4P-100LRF

Разрешение сенсора 
(пиксель) 

3840*2160 Тип дисплея IPS

Датчик размер пикселя(мкм) 2 Разрешение 
дисплея(пиксель) 

800*800

Чувствительность(ЛК) 0.001
Объектив (фокусное 

расстояние/мм) 50/70/100

Частота кадров Сенсора (Гц) 30 Оптическое 
увеличение(Х) 

4/5.6/8

Угол обзора(°)

Горизонталь 4.6/3.3/2.3 Цифровой зум(х) 2/3/4

Вертикаль 4.6/3.3/2.3 Диапазон Фокусировки 10m-∞

Диагональ 6.5/4.6/3.2 Вынос зрачка (м) 100

Поле зрения (м @ 
100 м) В*Ш 8*8/5.7*5.7/4*4 Диоптрийная Настройка(D) -5~+3

Основные функции

Картинка в картинке Да Тип Прицельной Сетки 6

Гироскоп Да Цвет Прицельной Сетки Красный/белый/желтый/
зеленый 

Запись активируемая 
отдачей

Да Режим Изображения 
Цвет/Черный&Белый/ 

Желтый/Зеленый/Красны
й 

Автоматическая Запись Да Выходное 
Напряжение(В) 

3.7

Циклическая Запись Да Время работы(мин., макс.) 6

Временная Отметка Да Тип Батареи Литий-Ионный 18650*1

Запись Звука Да Внешнее Питание(В) USB Type-C

Звуковой Сигнал Да Класс Защиты IP67

Коррекция экспозиции Да Рабочая Температура (℃ / ℉ ) -30~55/-22~131

USB Type-C Да Сопротивление отдачи 
(Дж)

6000

HDMI Выход Да Корпус Алюминиевый Сплав 

WiFi Да Объектив Стекло 

Поддерживаемые Прилож. PardVision2 Память (ГБ) 
Micro SD Карта (128GB, 

Max)
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